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1  Prélogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido

por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos
nuestros productos en primera calidad y con
arreglo a las necesidades de nuestros clientes.
De esta manera conseguimos elaborar produc-
tos altamente fiables incluso en condiciones de
esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de
primera calidad. Nuestros comercios especializa-
dos garantizan un asesoramiento e instrucciones
competentes asi como un amplio asesoramiento
técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar
la naturaleza de forma sostenible y responsable.
Estas instrucciones de servicio pretenden asis-

tirle para hacer un uso ecoldgico y seguro de su
producto STIHL durante toda su vida util.

Le agradecemos su confianza y le deseamos
que disfrute de su producto STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USARY
GUARDAR.

2 Informaciones relativas a
estas instrucciones para la
reparacion

2.1 Documentacién vigente

Las normas de seguridad locales estan en vigor.
> Ademas de este manual de instrucciones, se
deben leer detenidamente y con maxima aten-
cion los siguientes documentos:
— Manual de instrucciones del sistema de
porte utilizado
— Manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR
— Manual de instrucciones "Bolsa de la correa
AP con cable de conexion"
— Indicaciones de seguridad del acumulador
STIHL AP
— Manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
— Informacion de seguridad sobre acumulado-
res STIHL y productos con acumulador
incorporado: www.stihl.com/safety-data-
sheets

Encontrara mas informacion sobre STIHL con-
nected, los productos compatibles y las pregun-
tas frecuentes en www.connect.stihl.com o en un
distribuidor especializado STIHL.

La marca verbal y el simbolo (logotipos) de Blue-
tooth® son marcas comerciales registradas y son
propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso
de esta marca verbal/simbolo por parte de
STIHL se realiza bajo licencia.

Los acumuladores con (CA estan equipados con
una interfaz inalambrica Bluetooth®. Se deben
respetar las restricciones de funcionamiento
locales (por ejemplo, en aviones u hospitales).
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3 Sinopsis

2.2 Marca de las indicaciones de
advertencia en el texto

A ADVERTENCIA
m | aindicacion hace referencia a peligros que

pueden provocar lesiones graves o la muerte.

> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar lesiones graves o mortales.

INDICACION

m | a indicacion hace referencia a peligros que
pueden provocar dafios materiales.
> Con las medidas mencionadas se pueden
evitar dafios materiales.

2.3 Simbolos en el texto

”..u Este simbolo remite a un capitulo de este
==l manual de instrucciones.

3 Sinopsis
3.1 Podadora de altura STIHL
HTA 150.0y acumulador

0000099145_001

1 Tubo flexible de agarre

El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y

guiar la podadora de altura.

0458-038-8401-A
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2 Vastago
El vastago une todos los componentes.

3 Manillar cerrado (contenida en el volumen de
suministro en funcién del mercado)
El manillar cerrado sirve para sujetar y mane-
jar la motoguadana.

4 Argolla de porte
La argolla de porte sirve para enganchar el
sistema de porte.

5 Pifén de cadena
El pifidn de cadena impulsa la cadena de
aserrado.

6 Tornillo tensor
El tornillo tensor sirve para ajustar la tensién
de la cadena.

7 Cierre del depésito de aceite
El cierre del depdsito de aceite cierra dicho
depdsito.

8 Espada
La espada guia la cadena de aserrado.

9 Cadena de aserrado
La cadena de aserrado corta la madera.

10 Tope (contenida en el volumen de suministro
en funcién del mercado)
El tope apoya la podadora de altura en la
madera durante el trabajo.

11 Tapa del pifién de cadena
La tapa del pifién de cadena cubre dicho
pifién y fija la espada a la podadora de altura.

12 Tuerca
La tuerca fija la tapa del pifién de cadena a la
podadora de altura.

13 Indicador de precisién
Con el indicador de direccion, la cadena de
aserrado se puede aplicar con precision.

14 Protector de la cadena
El protector de la cadena protege del con-
tacto con la cadena de aserrado.

15 Acumulador
El acumulador suministra energia a la poda-
dora de altura.

16 LED
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

17 Pulsador
El pulsador activa los LEDs del acumulador.
Este sirve para activar y desactivar la interfaz
inaldambrica Bluetooth® (si existe).
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18 LED "BLUETOOTH®" (solo para acumulado-

res con G)
EI LED indica la activacién y desactivacion de
la interfaz inalambrica de Bluetooth®.

19 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

20 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

21 Cubierta’
La cubierta sirve de lugar de emplazamiento
para un Smart Connector 2 A.

22 Empufiadura de mando
La empunadura de mando sirve para mane-
jar, sujetar y guiar la podadora de altura.

23 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desblo-
quea la palanca de mando.

24 Corredera de desbloqueo
La corredera de desbloqueo sirve para
conectar la podadora de altura.

25LED
ElI LED indica el estado de la podadora de
altura.

26 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta
la podadora de altura.

27 Filtro de aire
El filtro de aire filtra el aire aspirado por el
motor.

28 Pie de apoyo
El pie de apoyo sirve para depositar la poda-
dora de altura en el suelo.

# Rdtulo de potencia con nimero de maquina

3 Sinopsis

3.2 Podadora de altura STIHL
HTA 160.0 y acumulador

9
8
8
<
5
g
8
g

1 Tubo flexible de agarre
El tubo flexible de agarre sirve para sujetar y
guiar la podadora de altura.

2 Vastago
El vastago une todos los componentes.

3 Tuerca de apriete
La tuerca de apriete sirve para ajustar la lon-
gitud del vastago.

4 Pifén de cadena
El pifidn de cadena impulsa la cadena de
aserrado.

5 Tornillo tensor
El tornillo tensor sirve para ajustar la tensién
de la cadena.

6 Cierre del depésito de aceite
El cierre del depdsito de aceite cierra dicho
depdsito.

7 Espada
La espada guia la cadena de aserrado.

1La cubierta forma parte de la carcasa del motor. Retirar la cubierta solo para montar un Smart Con-
nector 2 A y guardarla en un lugar seguro para volver a montarla mas tarde. Utilizar la podadora de
altura siempre con una cubierta montada o un Smart Connector 2 A montado.

4
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3 Sinopsis

8 Cadena de aserrado
La cadena de aserrado corta la madera.

9 Tope
El tope apoya la podadora de altura en la
madera durante el trabajo.

10 Tapa del pifién de cadena
La tapa del pifién de cadena cubre dicho
pifon y fija la espada a la podadora de altura.

11 Tuerca
La tuerca fija la tapa del pifién de cadena a la
podadora de altura.

12 Indicador de precision
Con el indicador de direccion, la cadena de
aserrado se puede aplicar con precision.

13 Protector de la cadena
El protector de la cadena protege del con-
tacto con la cadena de aserrado.

14 Acumulador
El acumulador suministra energia a la poda-
dora de altura.

15 LED
Los LEDs indican el estado de carga del acu-
mulador y las anomalias.

16 Pulsador
El pulsador activa los LEDs del acumulador.
Este sirve para activar y desactivar la interfaz
inalambrica Bluetooth® (si existe).

17 LED "BLUETOOTH®" (solo para acumulado-

res con @)
EI LED indica la activacién y desactivacion de
la interfaz inalambrica de Bluetooth®.

18 Palanca de bloqueo
La palanca de bloqueo mantiene el acumula-
dor en su cavidad.

19 Cavidad para el acumulador
La cavidad para el acumulador aloja el acu-
mulador.

20 Cubierta®
La cubierta sirve de lugar de emplazamiento
para un Smart Connector 2 A.

21 Empuriiadura de mando
La empunadura de mando sirve para mane-
jar, sujetar y guiar la podadora de altura.

22 Bloqueo de la palanca de mando
El bloqueo de la palanca de mando desblo-
quea la palanca de mando.
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23 Corredera de desbloqueo
La corredera de desbloqueo sirve para
conectar la podadora de altura.

24 LED
El LED indica el estado de la podadora de
altura.

25 Grapa
La grapa sirve para enganchar el sistema de
porte.

26 Palanca de mando
La palanca de mando conecta y desconecta
la podadora de altura.

27 Filtro de aire
El filtro de aire filtra el aire aspirado por el
motor.

28 Pie de apoyo
El pie de apoyo sirve para depositar la poda-
dora de altura en el suelo.

# Rotulo de potencia con niimero de maquina

3.3 Simbolos

Los simbolos pueden encontrarse en la poda-
dora de altura y el acumulador y significan lo
siguiente:

En esta posicion, la tuerca de apriete esta
abierta. El vastago se puede extraer.

En esta posicion, la tuerca de apriete esta
cerrada. El vastago no se puede extraer.

0 Este simbolo es el distintivo del depdsito
de aceite adherente para cadenas.
=> Este simbolo indica el sentido de fun-
cionamiento de la cadena.

+~ Sentido de giro para tensar la cadena

ig

d) Este simbolo es el distintivo de la corre-

1 LED luce en rojo. El acumulador esta
demasiado caliente o demasiado frio.

CHp

dera de desbloqueo.

4 LEDs parpadean en rojo. Hay una

< & averia en el acumulador.
=

(€ Elacumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth® y se puede conectar a
la app de STIHL connected.

2|a cubierta forma parte de la carcasa del motor. Retirar la cubierta solo para montar un Smart Con-
nector 2 A y guardarla en un lugar seguro para volver a montarla mas tarde. Utilizar la podadora de
altura siempre con una cubierta montada o un Smart Connector 2 A montado.

0458-038-8401-A
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El dato junto al simbolo indica el contenido
de energia del acumulador segun la espe-
cificacion del fabricante de las células. El
contenido de energia disponible en la apli-
cacion es mas bajo.

No echar este producto a la basura
domeéstica.

4 Indicaciones relativas a la
seguridad
41 Simbolos de advertencia

Los simbolos de advertencia en la podadora de
altura o el acumulador significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de
seguridad y sus respectivas medidas.

entenderlas y guardarlas.

@ Leer estas instrucciones de uso,

Ponerse gafas protectoras y casco pro-
g tector.
=

\_/

@ Ponerse botas protectoras.

Ponerse guantes de trabajo.

Mantener la distancia de seguridad.

Sacar el acumulador durante las inte-
rrupciones de los trabajos, el trans-
porte, cuando se guarde y se realicen
trabajos de mantenimiento o repara-
cion.

Proteger el acumulador del calor y el
fuego.

No sumergir el acumulador en liquidos.

4.2 Uso previsto

La podadora de altura STIHL HTA 150.0 sirve
para desramar arboles o recepar ramas de arbo-
les.

6

4 Indicaciones relativas a la seguridad

La podadora de altura STIHL HTA 160.0 sirve
para desramar arboles altos o recepar ramas de
arboles altos.

La podadora de altura no se debera emplear
para talar.

La podadora de altura se puede utilizar bajo la
lluvia.

Esta podadora de altura recibe la energia de un
acumulador STIHL AP o un acumulador
STIHL AR.

El acumulador con epermite, en combinacion
con la app de STIHL connected, la personaliza-
cién y la transmision de informacion al acumula-
dor en base a la tecnologia de Bluetooth®.

A ADVERTENCIA

® | os acumuladores no autorizados por STIHL

para la podadora de altura pueden originar

incendios y explosiones. Las personas pue-

den resultar gravemente heridas o morir.

> Emplear la podadora de altura con un acu-
mulador STIHL AP o un acumulador
STIHL AR.

® En el caso de que la podadora de altura o el

acumulador no se empleen de forma apro-

piada, las personas pueden sufrir lesiones

graves o mortales y se pueden producir dafos

materiales.

> Utilizar la podadora de altura tal y como se
especifica en este manual de instrucciones.

> Utilizar el acumulador tal como se especi-
fica en este manual de instrucciones, en el
manual de instrucciones del acumulador
STIHL AR, en la app de STIHL connected y
en www.connect.stihl.com.

4.3 Requisitos para el usuario

A ADVERTENCIA

® | os usuarios no instruidos no pueden identifi-
car o calcular los peligros de la podadora de
altura y el acumulador. El usuario u otras per-
sonas pueden sufrir lesiones graves o morta-
les.

> Leer este manual de instrucciones,
entenderlo y guardarlo.

> En caso de prestar la podadora de altura o
el acumulador a otra persona: entregarle el
manual de instrucciones.

> Asegurarse de que el usuario cumple con
estos requisitos:

0458-038-8401-A
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

— El usuario esta descansado.

— El usuario tiene capacidad fisica, sen-
sorial y psiquica para manejar la poda-
dora de altura y el acumulador y traba-
jar con ellos. En el caso de que el usua-
rio presente limitaciones fisicas, senso-
riales o psiquicas, debera trabajar solo
bajo supervisién y siguiendo las instruc-
ciones de una persona responsable.

— El usuario puede identificar o calcular
los peligros de la podadora de altura 'y
el acumulador.

— El usuario es mayor de edad o, seguin
las correspondientes regulaciones
nacionales, es instruido bajo supervi-
sion en una profesion.

— El usuario ha recibido instrucciones de
un distribuidor especializado STIHL o
una persona especializada antes de tra-
bajar por primera vez con la podadora
de altura.

— El usuario no se encuentra bajo los
efectos del alcohol, medicamentos o
drogas.

> En caso de dudas, acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

44 Ropa y equipamiento de tra-
bajo

A ADVERTENCIA

® Durante el trabajo, la podadora de altura
puede absorber el pelo largo. El operario
puede sufrir lesiones graves.
> Recogerse el pelo largo y asegurarlo de
manera que quede por encima de los hom-
bros.
® Durante el trabajo pueden salir disparados
hacia arriba objetos a alta velocidad. El usua-
rio puede resultar lesionado.
> Ponerse gafas protectoras muy
pegadas. Las gafas protectoras
‘@@‘ apropiadas estan verificadas segun
4 la norma EN 166 o segun las norma-
tivas nacionales y se pueden adqui-
rir en un comercio con la correspon-
diente marcacion.

® Durante el trabajo se genera ruido. El ruido
puede afectar a los oidos.
g > Utilizar un protector de oidos.

=)
\_

m | os objetos que caen pueden producir lesio-
nes en la cabeza.

0458-038-8401-A
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> Ponerse un casco protector.
=
\_/

Durante el trabajo puede levantarse polvo. El

polvo aspirado puede perjudicar la salud y

provocar reacciones alérgicas.

> En caso de levantarse polvo, ponerse una
mascarilla protectora contra el polvo.

La ropa no apropiada se puede enganchar en

la lefa, la maleza y en la podadora de altura.

Los usuarios que no lleven ropa adecuada

pueden resultar gravemente heridos.

> Usar ropa cefiida.

> Quitarse pafiuelos y joyas.

Durante el trabajo, el usuario se puede cortar

con la lefa. Durante la limpieza o el manteni-

miento, el usuario puede entrar en contacto

con la cadena de aserrado. El usuario puede

resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

Si el usuario lleva calzado no apropiado, se
puede resbalar. El usuario puede resultar
lesionado.

> Llevar calzado resistente y cerrado
con suela antideslizante.

4.5 Sector de trabajo y entorno
451 Podadora de altura

A ADVERTENCIA

® | as personas ajenas, los nifios y los animales

no pueden identificar ni calcular los peligros la
podadora de altura y los objetos lanzados
hacia arriba. Las personas ajenas al trabajo,
los nifios y los animales pueden sufrir lesiones
graves, y se pueden producir dafios materia-

> Mantener alejados de la
zona de trabajo a personas
ajenas, nifos y animales en
un radio de 15 m.

> Mantener una distancia de 15 m respecto
de los objetos.

> No dejar la podadora de altura sin vigilan-
cia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con la podadora de altura.
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® | os componentes eléctricos de la podadora
de altura pueden producir chispas. En entor-
nos facilmente inflamables o explosivos las
chispas pueden provocar incendios y explo-
siones. Las personas pueden sufrir lesiones
graves o mortales y se pueden producir dafios
materiales.
> No trabajar en un entorno facilmente infla-

mable o explosivo.

452 Acumulador

A ADVERTENCIA

m | as personas ajenas a la maquina, los nifios y
los animales no pueden detectar ni calcular
los peligros que encierra el acumulador. Las
personas ajenas, los nifios y los animales
pueden sufrir graves lesiones.
> Mantener alejados a personas ajenas, a los
nifos y los animales.

> No dejar el acumulador sin vigilancia.

> Asegurarse de que los nifios no puedan
jugar con el acumulador.

m E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, este puede prender fuego, explo-
tar o dafarse de forma irreparable. Las perso-
nas pueden sufrir lesiones y se pueden produ-
cir dafos materiales.

> Proteger el acumulador del calor y el

fuego.
> No tirar los acumuladores al fuego.

> No cargar, utilizar ni guardar el acumulador
a temperaturas que excedan las indicadas,
0 20.6.

> No sumergir el acumulador en liqui-
dos.

> Mantener el acumulador apartado de
pequefos objetos metalicos.

No someter el acumulador a alta presion.
> No someter el acumulador a microondas.
Proteger el acumulador contra productos
quimicos y sales.

\

\

4.6

4.6.1 Podadora de altura

La podadora de altura se encuentra en un
estado seguro cuando se cumplen las siguientes
condiciones:

— La podadora de altura no esta danada.

— La podadora de altura esta limpia.

Estado seguro

4 Indicaciones relativas a la seguridad

— Los elementos de mando funcionan y no han
sido modificados.

— El engrase de la cadena funciona.

— Las huellas de rodadura en el pifién de
cadena no tienen mas de 0,5 mm de profundi-
dad.

— Hay montada una combinacién de espada y
cadena de aserrado indicada en este manual
de instrucciones.

— La espada y la cadena de aserrado estan
montadas correctamente.

— La cadena de aserrado esta tensada correcta-
mente.

— Se han montado accesorios originales STIHL
para esta podadora de altura.

— Los accesorios estan montados correcta-
mente.

— El cierre del deposito de aceite esta cerrado.

A ADVERTENCIA

® En un estado que no sea seguro, es posible
que ciertos componentes ya no funcionen
correctamente y se desactiven dispositivos de
seguridad. Las personas pueden sufrir lesio-
nes graves o mortales.
> Trabajar con una podadora de altura que

no esté defectuosa.

Si la podadora de altura esta sucia: lim-

piarla.

> No modificar la podadora de altura. Excep-
cién: montaje de una combinacion de
espada y cadena de aserrado indicada en
este manual de instrucciones.

> Si los elementos de mando no funcionan,
no trabajar con la podadora de altura.

> Montar accesorios originales STIHL para
esta podadora de altura.

> Montar la espada y la cadena de aserrado

tal y como se especifica en este manual de

instrucciones.

Montar los accesorios tal y como se des-

cribe en este manual de instrucciones o en

el manual de instrucciones del accesorio

correspondiente.

No introducir objetos en las aberturas de la

podadora de altura.

> Cerrar el cierre del depésito de aceite.

Sustituir las placas de caracteristicas que

estén desgastadas o dafhadas.

> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

4.6.2 Espada

La motosierra se encuentra en un estado
seguro, cuando se cumplen estas condiciones:
— La espada no esta dafada.

A\

A\

A\

A\
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

— La espada no esta deformada.

— La ranura tiene la profundidad minima o una
profundidad superior a la minima, £d 20.4.

— Los puentecillos de la ranura estan libres de
rebabas.

— La ranura no esta estrechada o ensanchada.

A ADVERTENCIA

® En un estado de seguridad deficiente, la

espada o la cadena ya no puede funcionar de

forma segura. La cadena en funcionamiento

puede saltar de la espada. Las personas pue-

den sufrir lesiones graves o mortales.

> Trabajar con una espada que no esté
defectuosa.

> Si la profundidad de la ranura es inferior a
la profundidad minima: sustituir la espada.

> Desbarbar semanalmente la espada.

> En caso de dudas: acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

46.3 Cadena de aserrado

La cadena se encuentra en un estado seguro,

cuando se cumplen estas condiciones:

— La cadena no esta dafada.

— La cadena esta afilada correctamente.

— Las marcas de desgaste en los dientes de
corte son visibles.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, los componentes pue-

den dejar de funcionar correctamente y los

dispositivos de seguridad se desactivan. Las

personas pueden sufrir lesiones graves o mor-

tales.

> Trabajar con una cadena que no esté
defectuosa.

> Afilar correctamente la cadena de aserrado.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

464 Acumulador

El acumulador se encuentra en un estado

seguro, cuando se cumplen las siguientes condi-

ciones:

— El acumulador esta intacto.

— El acumulador esta limpio y seco.

— El'acumulador funciona y no se ha modifi-
cado.

A ADVERTENCIA

® En un estado inseguro, el acumulador ya no

puede funcionar de forma segura. Las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves.

> Trabajar con un acumulador que no esté
defectuoso y que funcione bien.

0458-038-8401-A
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> No cargar un acumulador dafiado o defec-
tuoso.

> Si el acumulador esta sucio: limpiarlo.

> Si el acumulador esta mojado o himedo:
dejarlo secar, 4 20.7.

> No modificar el acumulador.

> No introducir objetos en las aberturas del
acumulador.

> No unir nunca los contactos eléctricos del
acumulador con objetos de metal ni corto-
circuitarlos.

> No abrir el acumulador.

> Sustituir los rotulos de indicacion que estén
desgastados o dafiados.

® De un acumulador dafado puede salir liquido.

En caso de que el liquido entre en contacto

con la piel o los ojos, se pueden irritar.

> Evitar el contacto con el liquido.

> Si se ha producido contacto con la piel,
lavarse las zonas de la piel afectadas con
agua abundante y jabon.

> Si se ha producido contacto con los ojos,
enjuagarlos durante, al menos, 15 minutos
con agua abundante y acudir al médico.

® Un acumulador dafiado o defectuoso puede

oler, echar humo o arder de forma poco

corriente. Las personas pueden sufrir lesiones

graves o mortales y se pueden producir dafos

materiales.

> Si el acumulador huele o echa humo de
forma poco corriente: no utilizar el acumula-
dor y mantenerlo alejado de materiales
inflamables.

> Si el acumulador se esta quemando: inten-
tar apagarlo con un extintor o agua.

4.7 Trabajar
471 Serrar

A ADVERTENCIA

® Sino hay ninguna persona fuera de la zona
de trabajo que pueda oir la llamada de soco-
rro, no podra prestar ayuda en caso de emer-
gencia.
> Asegurarse de que haya personas fuera de
la zona de trabajo a las que pueda avisar.
® En determinadas situaciones, el usuario ya no
puede trabajar de forma concentrada. El ope-
rario puede perder el control sobre la poda-
dora de altura y tropezar, caerse y lesionarse
gravemente.
> Trabajar de forma tranquila y meditada.
> Si las condiciones de luz y de visibilidad
son deficientes, no trabajar con la podadora
de altura.
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> La podadora de altura solo debe ser mane-
jada por una persona.

> Prestar atencion a los obstaculos.

> Trabajar de pie sobre el suelo y mantener
el equilibrio. Si se tiene que trabajar en
alturas, utilizar una plataforma elevadora de
trabajo o un andamio seguro.

> Si aparecen signos de cansancio, hacer
una pausa.

La cadena en funcionamiento puede cortar al

usuario. El usuario puede sufrir lesiones gra-

ves.

> No tocar la cadena en funcionamiento.

> Si la cadena esta bloqueada por algin
objeto, desconectar la podadora de altura y
sacar el acumulador. Hasta entonces, no
quitar el objeto.

La cadena en funcionamiento se calienta y se

dilata. Si la cadena no se engrasa ni se

retensa, puede saltar de la espada o rompe-
rse. Las personas pueden sufrir lesiones y se
pueden producir dafios materiales.

> Emplear aceite adherente para cadenas.

» Comprobar periddicamente la tensiéon de
trabajo de la cadena de aserrado. Si la ten-
sion de la cadena de aserrado es dema-
siado baja, tensarla.

En el caso de que la podadora de altura cam-

bie o se comporte de forma no acostumbrada

durante el trabajo, la podadora de altura
puede encontrarse en un estado inseguro. Las
personas pueden sufrir lesiones y se pueden
producir dafios materiales.

> Finalizar el trabajo, quitar el acumulador y
acudir a un distribuidor especiali-
zado STIHL.

Durante el trabajo, la podadora de altura

puede generar vibraciones.

> Utilizar guantes protectores.

> Hacer pausas para descansar del trabajo.

> Si se detectan signos de un trastorno circu-
latorio, acudir a un médico.

Si la cadena de aserrado en funcionamiento

choca con un objeto duro, pueden producirse

chispas. En entornos facilmente inflamables,

las chispas pueden provocar incendios. Las

personas pueden sufrir lesiones graves o mor-

tales y se pueden producir dafios materiales.

> No trabajar en un entorno facilmente infla-
mable.

Si se suelta la palanca de mando, la cadena

sigue girando todavia durante un breve

tiempo. La cadena de aserrado en movimiento
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puede cortar a las personas. Las personas

pueden sufrir lesiones graves.

> Sujetar la podadora de altura con ambas
manos y esperar hasta que se detenga la
cadena.

® En una situacién de peligro, el usuario puede

asustarse y no quitar el sistema de porte. El

usuario puede sufrir lesiones graves.

> Practicar la manera de quitarse el sistema
de porte.

A ADVERTENCIA

: ya

0000-GXX-8685-A0

a Sise sierra madera sometida a tension, se
puede aprisionar la espada. El operario puede
perder el control sobre la podadora de altura 'y
se puede lesionar gravemente.
> Realizar primero un corte de descarga (1)

en el lado de presion (A), luego realizar un
corte de separacion (2) hacia el tronco, en
el lado de traccion (B).

A PELIGRO

m Sj se trabaja cerca de cables conductores de
corriente, la cadena de aserrado puede entrar
en contacto con dichos cables y danarlos. El
usuario puede sufrir lesiones graves o morta-
les.

L A
T
<4
72,

4 pecto de los cables conductores de
d?"s

corriente.

4.7.2 Desramar
Poda de altura (HTA 150.0, HTA 160.0)

0000097294_001
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4 Indicaciones relativas a la seguridad

A ADVERTENCIA

® Durante la poda de altura pueden caer las
ramas cortadas. El operario puede sufrir lesio-
nes graves.
> No ponerse debajo de la rama que se va a
cortar.
> Respetar un angulo de 60°, como maximo,
respecto de la horizontal.

Poda baja (HTA 150.0)

0000099157_001
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A ADVERTENCIA

® Durante el desrame puede caer una rama cor-

tada. El usuario puede tropezar, caerse o

sufrir lesiones graves.

> Sujetar la podadora de altura, de manera
que no toque el suelo.

> Utilizar la podadora de altura solo en com-
binacion con una correa de porte para la
poda baja. Otros sistemas de porte que se
pueden utilizar figuran en este manual de
instrucciones, [ 22.

4.8 Fuerzas de reaccion
4.8.1 Rebote

0000-GXX-4802-A0

El rebote puede producirse por los motivos

siguientes:

— En el caso de que la cadena en movimiento
tope con una cufa de talado por el sector del
cuarto superior de la punta de la espada y se
detenga bruscamente puede producirse un
rebote.

— La cadena en movimiento esta aprisionada en
la punta de la espada.

0458-038-8401-A
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A ADVERTENCIA

L !

a En el caso de producirse un rebote, se puede
lanzar la podadora de altura hacia arriba. El
operario puede perder el control sobre la
podadora de altura y se puede lesionar grave-
mente o morir.

» Sujetar la podadora de altura con ambas
manos.

> Mantener el cuerpo apartado del sector de
giro prolongado de la podadora de altura.

> Trabajar tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

> No trabajar con el sector del cuarto superior
de la punta de la espada.

> Trabajar con la cadena bien afilada y
correctamente tensada.

> Emplear cadenas de baja tendencia al
rebote.

» Emplear una espada con una punta
pequefa.

> Serrar a pleno gas.

4.8.2

0000-GXX-4803-A0

Traccién

0000-GXX-1348-A0

Cuando se trabaja con el lado inferior de la
espada, la podadora de altura tiene la tendencia
a separarse del usuario.

A ADVERTENCIA

® Si la cadena en movimiento topa con un
objeto duro y se detiene bruscamente, la
podadora de altura sufre repentinamente un
fuerte tirén que la aparta del usuario. El opera-
rio puede perder el control sobre la podadora
de altura y se puede lesionar gravemente o
morir.

11
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> Sujetar la podadora de altura con ambas
manos.

> Trabajar tal y como se especifica en este

manual de instrucciones.

Mantener recta la espada en el corte.

Aplicar correctamente el tope.

Serrar a pleno gas.

4.8.3

\

\

\

Golpe de retroceso

0000-GXX-1349-A0

Si se trabaja con el lado superior de la espada,
la podadora de altura sufre un golpe de retro-
ceso hacia el usuario.

A ADVERTENCIA

m Sila cadena en movimiento topa con un

objeto duro y se detiene bruscamente, la

podadora de altura sufre repentinamente un

fuerte golpe de retroceso hacia el usuario. El

operario puede perder el control sobre la

podadora de altura y se puede lesionar grave-

mente o morir.

> Sujetar la podadora de altura con ambas
manos.

> Trabajar tal y como se especifica en este
manual de instrucciones.

> Mantener recta la espada en el corte.

> Serrar a pleno gas.

4.9 Transporte
4.9.1 Podadora de altura

A ADVERTENCIA

m Durante el transporte, la podadora de altura
puede volcar o moverse. Las personas pue-
den sufrir lesiones y se pueden producir
dafnos materiales.

> Sacar el acumulador.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada de manera que la cubra por com-
pleto.

12
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> Asegurar la podadora de altura con un cin-
turdn tensor, correas o una red de manera
que no se pueda volcar ni mover.

49.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse y se pueden pro-
ducir dafios materiales.
> No transportar un acumulador dafiado.
® Durante el transporte, el acumulador puede
volcarse o moverse. Las personas pueden
sufrir lesiones y se pueden producir dafios
materiales.
> Empaquetar el acumulador en el embalaje,
de manera que no pueda moverse.
> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

4.10 Almacenamiento
4.10.1 Podadora de altura

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden identificar ni calcular los
peligros de la podadora de altura. Los nifios
pueden resultar lesionados gravemente.
> Sacar el acumulador.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada de manera que la cubra por com-
pleto.

» Guardar la podadora de altura fuera del
alcance de los nifios.

m | os contactos eléctricos de la podadora de
altura y los componentes metalicos se pueden
corroer por la humedad. La podadora de
altura se puede dafar.

> Sacar el acumulador.

> Guardar la podadora de altura estando lim-
pia y seca.

4.10.2 Acumulador

A ADVERTENCIA

® | os nifios no pueden detectar ni calcular los
peligros que encierra el acumulador. Los
nifos pueden resultar lesionados gravemente.

0458-038-8401-A



5 Preparar la podadora de altura para el trabajo

> Guardar el acumulador fuera del alcance
de los nifios.
m E| acumulador no estéa protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias
ambientales, puede dafarse de forma irrepa-
rable.
> Guardar el acumulador limpio y seco.
> Guardar el acumulador en un espacio
cerrado.

> Guardar el acumulador separado de la
podadora de altura.

> Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

> No guardar el acumulador a temperaturas
que excedan las indicadas, 1 20.6.

411 Limpieza, mantenimiento y

reparacion

A ADVERTENCIA

m Sj durante la limpieza, el mantenimiento o la
reparacion esta colocado el acumulador, se
puede conectar la podadora de altura de
forma accidental. Las personas pueden sufrir
lesiones y se pueden producir dafios materia-
les.

» Sacar el acumulador.

m | os detergentes agresivos, la limpieza con un
chorro de agua u objetos puntiagudos pueden
dafar la podadora de altura, la espada, la
cadena o el acumulador. En el caso de que no
se limpien correctamente la podadora de
altura, la espada, la cadena o el acumulador,
los componentes pueden dejar de funcionar
correctamente y los dispositivos de seguridad
pueden desactivarse. Las personas pueden
sufrir lesiones graves.
> Limpiar la podadora de altura, la espada, la

cadena y el acumulador, tal y como se
especifica en este manual de instrucciones.

m En el caso de que no se realice correctamente
el mantenimiento o la reparacion de la poda-
dora de altura, la espada, la cadena y el acu-
mulador, pueden dejar de funcionar correcta-
mente los componentes y desactivarse los
dispositivos de seguridad. Las personas pue-
den sufrir lesiones graves o mortales.
> No realizar uno mismo el mantenimiento o

la reparacion de la podadora de altura y el
acumulador.

0458-038-8401-A

espafiol

> En el caso de que haya que realizar el
mantenimiento o la reparacién de la poda-
dora de altura o del acumulador, acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

> Mantener la espada y la cadena de ase-
rrado o repararlas, tal y como se especifica
en el manual de instrucciones.

® Durante la limpieza o el mantenimiento de la

cadena de aserrado, el usuario se puede cor-

tar con los filos de los dientes afilados. El

usuario puede resultar lesionado.

> Utilizar guantes de trabajo de mate-
rial resistente.

5 Preparar la podadora de
altura para el trabajo

5.1 Preparar la podadora de altura
para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben rea-
lizarse los siguientes pasos:

> Asegurarse de que los siguientes componen-
tes se encuentren en un estado seguro:

— Podadora de altura, 11 4.6.1.

— Espada, 1 4.6.2.

— Cadena de aserrado, £14.6.3.

— Acumulador, 1 4.6.4.

Comprobar el acumulador, I 11.6.

Cargar el acumulador completamente tal
como se describe en el manual de instruccio-
nes de los cargadores STIHL AL 101, 301,
301-4, 500.

Limpiar la podadora de altura, 0d 16.1.

> Ensamblar la podadora de altura, 1 8.1.
Montar el manillar cerrado (HTA 150.0), EQ
8.2.

Montar la grapa, (HTA 160.0), &1 8.3.

Montar el pie de apoyo, [ 8.4.

Montar el tope, [ 8.5.

Montar la espada y la cadena de aserrado, 1
8.6.1.

Tensar la cadena de aserrado, 1 8.7.

> Rellenar aceite adherente para cadenas de
aserrado, [ 8.8.

Ajustar la longitud del vastago, 1 12.1.
Alinear la grapa, (HTA 160.0), (1 12.2.
Ponerse el sistema de porte y ajustarlo, 1
12.3.

> Comprobar los elementos de mando, Ed 11.4.
Comprobar la lubricacion de la cadena, (1
11.5.

v
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> Si no se pueden realizar estos pasos: no utili-
zar la podadora de altura y acudir a un distri-
buidor especializado STIHL.

5.2 Conectar el acumulador con
una interfaz inalambrica Blue-
tooth® a la app de STIHL con-
nected

> Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el

terminal movil.
> Activar la interfaz inalambrica Bluetooth® en el
acumulador, 7.1,

> Descargar la aplicacion de STIHL connected
de la app de Store en el terminal movil y crear
una cuenta.

> Abrir la aplicacion STIHL connected y regis-

trarse.

> Afadir el acumulador a la aplicacion de

STIHL connected y seguir las instrucciones en
la pantalla.

Las posibilidades de contacto y otras informacio-
nes se pueden encontrar en https:/
support.stihl.com o en la aplicacion STIHL con-
nected.

La aplicacion STIHL connected esta disponible
en funcién del mercado.

6 Cargar el acumuladory
LEDs

6.1 Cargar el acumulador

El tiempo de carga depende de distintos facto-
res, p. €j. de la temperatura del acumulador o de
la temperatura ambiente. Respetar los margenes
de temperatura recomendados para lograr un
rendimiento 6ptimo, Ed 20.7. El tiempo de carga
efectivo puede diferir del indicado. Los tiempos
de carga figuran en www.stihl.com/charging-
times.
> Cargar el acumulador tal como se describe en
el manual de instrucciones de los cargadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Visualizar el estado de carga

80-100%
60-80%

40-60%—

F =1

=

0-20%
N2

0000079877_002
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6 Cargar el acumulador y LEDs

> Pulsar la tecla (1).
Los LEDs lucen en verde durante unos 5
segundos e indican el estado de carga.

> Si el LED derecho parpadea en verde: cargar
el acumulador.

6.3 LEDs en el acumulador

Los LEDs pueden indicar el estado de carga del
acumulador o averias. Los LEDs pueden lucir
permanentemente o bien parpadear en verde o
en rojo.

Si los LEDs lucen permanentemente o parpa-

dean en verde, se indica el estado de carga.

> Silos LEDs lucen permanentemente o parpa-
dean en rojo: subsanar las perturbaciones,
19.
En la podadora de altura o en el acumulador
existe una anomalia.

7  Activar y desactivar la
interfaz inalambrica de
Bluetooth®

71 Activar la interfaz inaldmbrica
Bluetooth®

> Si el acumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth®: presionar la tecla y man-
tenerla oprimida hasta que el LED "BLUE-
TOOTH®" junto al simbolo C luzca en azul
durante unos 3 segundos.
La interfaz inalambrica Bluetooth® en el acu-
mulador esta activada.

7.2 Desactivar la interfaz inalam-
brica Bluetooth®
> Si el acumulador dispone de una interfaz ina-
lambrica Bluetooth®: presionar la tecla y man-
tenerla oprimida hasta que el LED "BLUE-

TOOTH®" junto al simbolo (<A parpadee seis
veces en azul.

La interfaz inaldmbrica Bluetooth® en el acu-
mulador esta desactivada.

8 Ensamblar la podadora de
altura

8.1 Ensamblar la podadora de

altura
> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

0458-038-8401-A
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0000097972_001

0000097324_001

> Retirar la caperuza protectora (1).
> Ajustar la longitud de vastago a

a =10 cm(HTA 160.0)
> Marcar el vastago (2) en b =6 cm.

0000098531_001

> Alinear el manguito de apriete (4) (HTA 160.0)
y el engranaje (3) tal como se muestra en la
imagen.

> Calar el engranaje (3) en el vastago (2) hasta
la marca b.

> Apretar firmemente los tornillos (5).

0000098623_001

> Si no se puede deslizar el engranaje (3) sobre

el vastago (2) hasta la marca b:

> Girar la tuerca (7) en sentido antihorario
hasta que se pueda quitar la tapa del pifidn
de cadena (6).

> Quitar la tapa del pifion de cadena (6).

> Girar la rueda de cadena (8) y calar el
engranaje (3) en el vastago (2) hasta la
marca b.

> Aplicar la tapa del pifiidn de cadena (6) a la
podadora de altura, de manera que quede
enrasado con la podadora de altura.

> Enroscar la tuerca (7) y apretarla firme-
mente.

HTA 160.0

0458-038-8401-A

> Aflojar los tornillos (9).
> Extraer el tubo protector (10).

0000097973_001

> Retirar la caperuza protectora (11).

> Girar el vastago (2) y presionar en el sentido
de la empufiadura de mando (12) hasta que la
distancia sea de c =2 cm.

0000098532_001

> Alinear la carcasa (13) y el engranaje (3) tal
como se muestra en la figura.
> Apretar firmemente los tornillos (9).

La podadora de altura no se debe volver a
desensamblar.

8.2 Montar el manillar cerrado,
(HTA 150.0)

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

1— 1
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> Poner la abrazadera (4) en el manillar
cerrado (3).

> Colocar el manillar cerrado (3) junto con la
abrazadera (4) en el vastago (5).

> Montar las arandelas (2) en los tornillos (1).

> Presionar la abrazadera (6) contra el vas-
tago (5).

> Pasar los tornillos (1) por los orificios en el
manillar cerrado (3) y las abrazaderas (4 y 6).

> Enroscar las tuercas (7) y apretarlas firme-
mente.

8.3 Montar la grapa, (HTA 160.0)

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

0000097169_001

> Comprimir la grapa (1) y colocarla en el tubo
flexible de agarre (2).

La grapa no se tiene que volver a desmontar.
8.4 Montar el pie de apoyo

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

8 Ensamblar la podadora de altura

8.5 Montar el tope (HTA 150.0)

0000099148_001

> Aplicar el tope (1).

> Enroscar el tornillo (2).

> Enroscar el tornillo (3) y retener la tuerca (4).

> Apretar firmemente el tornillo (2) y el torni-
llo (3).

8.6 Montar y desmontar la espada
y la cadena

8.6.1 Montar la espada y la cadena de ase-
rrado

Las combinaciones de espada y cadena de ase-

rrado que son aptas para el pifién de cadena y

que se pueden montar figuran en los datos técni-

cos, 1 21.1.

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

0000097173_001
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> Aplicar la mitad izquierda del pie de apoyo (

al lateral de la cubierta.

Enroscar el tornillo (2).

Aplicar la mitad derecha del pie de apoyo (3)

al lateral de la cubierta.

> Enroscar el tornillo (5).

> Enroscar los tornillos (4) y apretarlos firme-
mente.

> Apretar firmemente el tornillo (2) y el torni-
llo (5).

El pie de apoyo ya no se ha de desmontar.

N
~
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> Girar la tuerca (1) en sentido antihorario hasta
que se pueda quitar la tapa del pifidn de
cadena (2).

> Quitar la tapa del pifién de cadena (2).

> Girar el tornillo tensor (3) en sentido antihora-
rio hasta que la corredera tensora (4) esté
aplicada al lado izquierdo de la caja.

0000-GXX-2954-A0
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8 Ensamblar la podadora de altura

> Colocar la cadena de aserrado en las ranura
de la espada de manera que las flechas exis-
tentes en los eslabones de unién de la cadena
estén orientadas en el lado superior en el sen-

tido de funcionamiento.
— ﬁg'_sr@ —
N
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> Asentar la espada con la cadena en la poda-
dora de altura de manera que se cumplan las
siguientes condiciones:

— Los eslabones impulsores de la cadena de
aserrado estan asentados en los dientes del
pifidn de cadena (7).

— El tornillo con collar (5) se encuentra en el
orificio oblongo de la espada (6).

— El pivote de la corredera tensora (4) se
encuentra en el orificio (8) de la espada (6).

La orientacion de la espada (6) no es determi-
nante. El rotulo de la espada (6) también puede
estar invertido.

r‘l 50— —
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> Girar el tornillo tensor (3) en sentido horario
hasta que la cadena de aserrado esté apli-
cada a la espada. Al hacerlo, poner los esla-
bones impulsores de la cadena de aserrado
en la ranura de la espada.
La espada (6) y la cadena estan aplicadas a la
podadora de altura.

> Aplicar la tapa del pifion de cadena (2) a la
podadora de altura, de manera que quede
enrasado con la podadora de altura.

> Enroscar la tuerca (1) y apretarla firmemente.

8.6.2 Desmontar la espada y la cadena de
aserrado
> Desconectar la podadora de altura y sacar el

acumulador.

0458-038-8401-A
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> Girar la tuerca en sentido antihorario hasta
que se pueda quitar la tapa del pifidn de
cadena.

> Quitar la tapa del piiidn de cadena.

> Girar el tornillo tensor en sentido antihorario
hasta el tope.
La cadena de aserrado esta destensada.

> Quitar la espada y la cadena de aserrado.

8.7 Tensar la cadena de aserrado

Durante el trabajo, la cadena se dilata o se con-

trae. La tension de la cadena varia. Durante el

trabajo se ha de comprobar periddicamente la

tension de la cadena y se ha de retensar.

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

0000-GXX-4761-A1

v

Aflojar la tuerca (1).

> Levantar la espada por la punta y girar el tor-

nillo tensor (2) en sentido horario hasta que se

cumplan las siguientes condiciones:

— La distancia a en la mitad de la espada es
de1a2mm.

— La cadena de aserrado se puede mover
aun sobre la espada tirando de ella con dos
dedos y apenas un poco de fuerza.

Seguir levantando la espada por la punta y

apretar firmemente la tuerca (1).

Si la distancia a en la mitad de la espada es

de 1 a2 mm, volver a tensar la cadena de

aserrado.

v

v

8.8 Rellenar aceite adherente para
cadenas de aserrado

El aceite adherente para cadenas de aserrado

engrasa y refrigera la cadena en movimiento.

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

> Poner la podadora de altura sobre una super-
ficie llana de manera que el cierre del deposito
de aceite esté orientado hacia arriba.

> Limpiar la zona circundante del cierre del
depdsito de aceite con un pafio humedo.

17
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> Abrir el estribo del cierre del depdsito de
aceite.

> Girar el cierre del depdsito de aceite en sen-
tido antihorario hasta el tope.

> Quitar el cierre del depdsito de aceite.

> Rellenar aceite adherente para cadenas de
aserrado de manera que no se derrame y el
depdsito de aceite no se llene hasta el borde.

> Si el estribo del cierre del deposito de aceite
esta cerrado, abrirlo.
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> Poner el cierre del deposito de aceite de
manera que la marca (1) indique hacia la
marca (2).

> Presionar el cierre del depésito de aceite
hacia abajo y girarlo hasta el tope en sentido
horario.
El cierre del depdsito de aceite encaja de
forma audible. La marca (1) esta orientada
hacia la marca (3).

> Comprobar si el cierre del depdsito de aceite
se puede retirar hacia arriba.

> Si el cierre del depdsito de aceite no se puede
retirar hacia arriba, cerrar el estribo del cierre
del deposito de aceite.
El depésito de aceite queda cerrado.

Si el cierre del deposito de aceite se puede reti-

rar hacia arriba, se han de realizar los siguientes

pasos:

> Colocar el cierre del deposito de aceite en
cualquier posicion.
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9 Colocar y sacar el acumulador
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> Presionar el cierre del depdsito de aceite
hacia abajo y girarlo hasta el tope en sentido
horario.

> Presionar el cierre del depdsito de aceite
hacia abajo y girarlo en sentido antihorario
hasta que la marca (1) indique hacia la
marca (2).

> Volver a intentar cerrar el deposito de aceite.

> Si sigue sin poder cerrarse el deposito de
aceite, no trabajar con la podadora de altura 'y
acudir a un distribuidor especializado STIHL.
La podadora de altura no se encuentra en un
estado seguro.

9 Colocary sacar el acumu-
lador

9.1 Colocar el acumulador

0000097033-001

> Presionar el acumulador (1) en su cavidad (2)
hasta el tope.
El acumulador (1) encaja con un clic y queda
bloqueado.

9.2 Sacar el acumulador
> Depositar la podadora de altura sobre una
superficie plana.

0000097034-001
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10 Conectar y desconectar la podadora de altura

> Presionar ambas palancas de bloqueo (1).
El acumulador (2) esta desenclavado y se
puede sacar.

10 Conectar y desconectar la
podadora de altura

10.1  Conectar la podadora de altura

> Sujetar la podadora de altura por la empufa-
dura de mando con una mano de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la podadora de altura por el tubo flexi-
ble de agarre con la otra mano de manera que
el dedo pulgar abrace dicho tubo flexible.

0000097175_001

> Oprimir el bloqueo de la palanca de mando (1)
con la mano y mantenerlo oprimido.

> Empuijar la corredera de desbloqueo (2) con el
pulgar en el sentido del manillar cerrado.
EI LED luce.

> Empujar la palanca de mando (3) con el dedo
indice en el sentido de las cuchillas y suje-
tarla.
La podadora de altura se acelera y la cadena
se mueve.

Cuanto mas oprimida esta la palanca de
mando (3), tanto mas rapido gira la cadena.

La podadora de altura también se puede conec-
tar, oprimiendo primero la corredera de desblo-
queo (2) y, en 5 segundos, (mientras parpadea
el LED), el bloqueo de la palanca de mando (1).
La palanca de mando (3) esta desbloqueada y la
podadora de altura, lista para el trabajo.

Si, tras la conexidn, se sueltan la palanca de
mando (3) y el bloqueo de la palanca de

mando (1), el LED todavia parpadea durante

5 segundos. Mientras esté parpadeando el LED,
la podadora de altura se puede volver a conectar
sin accionar la corredera de desbloqueo (2).

10.2 Desconectar la podadora de

altura
> Soltar la palanca de mando y el bloqueo de la
palanca de mando.

0458-038-8401-A
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> Esperar a que la cadena deje de moverse tras
aprox. 1 segundo.

> Si la cadena se sigue moviendo tras aprox.
1 segundo: sacar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.
La podadora de altura esta averiada.

11 Comprobar de la podadora
de altura y el acumulador

11.1  Comprobar el pifién de cadena

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

> Desmontar la tapa del pifidn de cadena.

> Desmontar la espada y la cadena de ase-
rrado.
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> Comprobar las huellas de rodadura del pifion
de cadena con un calibre STIHL.

> Si las huellas de rodadura superan una pro-
fundidad de a = 0,5 mm, no utilizar la poda-
dora de altura y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
El pifién de cadena se debe sustituir.

11.2 Comprobar la espada

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

> Desmontar la cadena de aserrado y la
espada.

Sr,,w
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> Medir la profundidad de la ranura de la
espada con el medidor de la plantilla de
limado STIHL.
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espanol 11 Comprobar de la podadora de altura y el acumulador

» Sustituir la espada si se cumple una de las
siguientes condiciones:
— La espada esta dafnada.
— La profundidad de ranura medida es inferior
a la profundidad minima de la espada, (3
20.4.
— Laranura de la espada esta estrechada o
ensanchada.
> En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

11.3 Comprobar la cadena de ase-

rrado
> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

J
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> Medir la altura de los limitadores de profundi-
dad (1) con una plantilla de limado STIHL (2).
La plantilla de limado STIHL tiene que ajus-
tarse al paso de la cadena.

> En el caso de que un limitador de profundi-
dad (1) sobresalga de la plantilla de
limado (2), reafilar el limitador de profundi-
dad (1), 0117.3.

0000-GXX-1372-A0

> Comprobar si son visibles las marcas de des-
gaste (1 hasta 4) en los dientes de corte.

> En el caso de que no se pueda ver una de las
marcas de desgaste en un diente de corte, no
utilizar la cadena de aserrado y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

» Comprobar el angulo de afilado de los dientes
de corte de 30° con una plantilla de limado
STIHL. La plantilla de limado STIHL tiene que
ajustarse al paso de la cadena.

> Si no se ha observado el angulo de afilado de
30°, afilar la cadena de aserrado.

20
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En caso de dudas, acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

11.4  Comprobar los elementos de

mando

Bloqueo de la palanca de mando y palanca de
mando

>

Sacar el acumulador.

> Intentar oprimir la palanca de mando sin pre-

C

>

sionar el bloqueo de la palanca de mando.

Si se puede presionar la palanca de mando:
no utilizar la podadora de altura y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

El bloqueo de la palanca de mando esta ave-
riado.

Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y
mantenerlo oprimido.

Presionar la palanca de mando y volver a sol-
tarla.

Si la palanca de mando o el bloqueo de la
misma se mueve con dificultad o no vuelve a
la posicion de salida por si mismo: no utilizar
la podadora de altura y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

La palanca de mando o el bloqueo de la
misma estan averiados.

onectar la podadora de altura

Colocar el acumulador.

Oprimir el bloqueo de la palanca de mando y
mantenerlo oprimido.

Desplazar la corredera de desbloqueo con el
pulgar hacia la cadena.

Presionar la palanca de mando y mantenerla
presionada.

La cadena se mueve.

Si parpadean 3 LEDs del acumulador en rojo:
sacar el acumulador y acudir a un distribuidor
especializado STIHL.

En la podadora de altura hay una averia.
Soltar la palanca de mando.

La cadena deja de moverse tras aprox.

1 segundo.

Si la cadena se sigue moviendo tras

aprox. 1 segundo: sacar el acumulador y acu-
dir a un distribuidor especializado STIHL.

La podadora de altura esta averiada.

11.5 Comprobar la lubricacién de la

>

>

cadena
Colocar el acumulador.
Orientar la espada hacia una superficie clara.

0458-038-8401-A



12 Trabajar con la podadora de altura

> Conectar la podadora de altura.
Se lanza el aceite adherente para cadenas y
ello se puede apreciar en la superficie clara.
El engrase de la cadena funciona.
> En el caso de no apreciarse aceite adherente
para cadenas lanzado:
> Repostar aceite adherente para cadenas.
> Volver a comprobar la lubricacion de la
cadena.
> Si se sigue sin apreciar aceite adherente
para cadenas sobre la superficie clara: no
utilizar la podadora de altura y acudir a un
distribuidor especializado STIHL. La lubrica-
cién de la cadena esta defectuosa.

11.6  Comprobar el acumulador

> Pulsar la tecla en el acumulador
Los LEDs lucen o parpadean.

> Silos LEDs no lucen o parpadean: no utilizar
el acumulador y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.
Hay una perturbacién en el acumulador.

12 Trabajar con la podadora
de altura

Ajustar la longitud del vastago,
(HTA 160.0)

En funcion de la aplicacién y de la estatura del

operario, el vastago se puede ajustar a diferen-

tes longitudes.

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

121
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> Girar la tuerca de apriete (1) media vuelta
hacia U

> Ajustar el vastago (2) a la longitud deseada.

™ Girar la tuerca de apriete (1) hacia © hasta el
tope.

» Comprobar que el vastago (2) ya no se pueda
desplazar y la tuerca de apriete (1) esté apre-

tada hasta el tope hacia ©.
Si ya no se puede desplazar el vastago (2) y la

tuerca de apriete esta apretada hacia 8, la longi-
tud de vastago esta ajustada fijamente.

0458-038-8401-A
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12.2  Alinear la grapa, (HTA 160.0)

La grapa se puede ajustar a diferentes posicio-

nes en funcion de la longitud del vastago.

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

0000097174_001

> Comprimir la grapa (1) y desplazarla sobre el
tubo flexible de agarre (2), de manera que se
cumplan las siguientes condiciones:
— Si el vastago esta retraido: a = 15 cm
— Si el vastago esta completamente exten-
dido: b =50 cm

12.3 Ponerse el cinturén sencillo y

ajustarlo

0000-GXX-2990-A0

> Enganchar el cinturén sencillo (1).

> Ajustar el cinturén sencillo (1), de manera que
el mosquetdn (2) quede aplicado mas o
menos el ancho de la mano por debajo de la
cadera derecha.

Otros sistemas de porte que se pueden utilizar
figuran en este manual de instrucciones, 1
22.1.

12.4  Sujetar y manejar la podadora

de altura (HTA 150.0)

0000-GXX-7807-A1
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> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
queton (1).

Poda baja

0000-GXX-4570-A0

A

> Sujetar la podadora de altura por la empufa-
dura de mando con una mano, de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la podadora de altura por el manillar
cerrado con la otra mano, de manera que el
dedo pulgar abrace dicho manillar.

Poda de altura

0000097178_001

> Sujetar la podadora de altura por la empufia-
dura de mando con una mano, de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la podadora de altura por el tubo flexi-
ble de agarre con la otra mano, de manera
que el dedo pulgar abrace dicho tubo flexible.

12.5 Sujetar y manejar la podadora
de altura (HTA 160.0)

0000097177_001

> Enganchar la argolla de porte (2) en el mos-
queton (1).
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12 Trabajar con la podadora de altura

0000097178_001

> Sujetar la podadora de altura por la empufa-
dura de mando con una mano de manera que
el dedo pulgar abrace dicha empufiadura.

> Sujetar la podadora de altura por el tubo flexi-
ble de agarre con la otra mano, de manera
que el dedo pulgar abrace dicho tubo flexible.

12.6

Corte de separacién

Desramar

|
|

:_
#
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> Aplicar el tope (1) a la rama.
Con el indicador de direccion, la cadena de
aserrado se puede aplicar con precision.

> Presionar la espada a pleno gas contra la
rama con un movimiento de palanca.

> Cortar la rama con la parte inferior de la
espada.

0000-GXX-4765-A1

> En el caso de que la rama se encuentre bajo
tension, aplicar un corte de descarga (1) en el
lado de presién y realizar luego un corte de
separacion (2) en el lado de traccion.
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13 Después del trabajo

Cortar ramas gruesas

e —
F

> Acortar la rama con un corte de separacion
con corte de descarga (2) en el punto de
corte (2) a una distancia a = 20 cm delante del
punto deseado (1).

> Realizar el corte de separacion con corte de
descarga en el punto deseado (1).

)
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Respetar los margenes de temperatura reco-
mendados para lograr un rendimiento 6ptimo,
20.7.

13 Después del trabajo
13.1  Después del trabajo

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

> Si la podadora de altura esta mojada; dejarla
secar.

> Si el acumulador esta mojado o humedo:
dejarlo secar, 1 20.7.

> Limpiar la podadora de altura.

> Limpiar la espada y la cadena de aserrado.

> Aflojar la tuerca de la tapa del pifién de
cadena.

> Girar el tornillo tensor dando 2 vueltas en sen-
tido antihorario.
La cadena de aserrado esta destensada.

> Apretar la tuerca de la tapa del pifién de
cadena.

> Montar el protector de cadena sobre la
espada de manera que la cubra por completo.

> Limpiar el acumulador.

14 Transporte

14.1 Transportar la podadora de

altura
> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.
> Montar el protector de cadena sobre la
espada, de manera que la cubra por com-
pleto.
> Introducir el vastago por completo.
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Llevar la podadora de altura

> Sujetar la podadora de altura por el vastago
con una mano de manera que la espada esté
orientada hacia atras.

Transportar la podadora de altura en un vehiculo

> Si la podadora de altura se transporta en un
vehiculo, asegurarla de manera que no pueda
volcar ni moverse.

14.2  Transportar el acumulador

> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

> Asegurarse de que el acumulador se encuen-
tre en un estado que permita trabajar con
seguridad.

» Empaquetar el acumulador en el embalaje, de
manera que no pueda moverse dentro del
embalaje.

> Asegurar el embalaje, de manera que no
pueda moverse.

El acumulador esta sujeto a los requisitos del
transporte de mercancias peligrosas. El acumu-
lador esta clasificado como UN 3480 (baterias
de iones de litio) y se ha comprobado segun el
manual de comprobaciones y criterios UN,
parte lll, capitulo 38.3.

Las disposiciones de transporte se indican en
www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Almacenamiento

15.1  Guardar la podadora de altura
> Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.
> Montar el protector de cadena sobre la
espada de manera que la cubra por completo.
> Guardar la podadora de altura, de manera que
se cumplan las siguientes condiciones:
— La podadora de altura no puede volcar ni
moverse.
— La podadora de altura esta fuera del
alcance de los nifios.
— La podadora de altura esta limpia y seca.
> En el caso de guardar la podadora de altura
durante mas de 30 dias: desmontar la espada
y la cadena.

15.2  Guardar el acumulador

STIHL recomienda guardar el acumulador en un
estado de carga de entre el 40 % y el 60 %
(2 LED luciendo en verde).

23


https://www.stihl.com/safety-data-sheets

espanol

>

Guardar el acumulador, de manera que se

cumplan las siguientes condiciones:

— El acumulador esta fuera del alcance de los
nifos.

— El acumulador esta limpio y seco.

— El acumulador esta en un espacio cerrado.

— El'acumulador esta separado de la poda-
dora de altura.

— Si el acumulador se guarda en el cargador:
retirar el enchufe y guardar el acumulador
con un estado de carga de entre el 40 % y
el 60 % (2 LEDs lucen en verde).

— El acumulador no se ha guardado fuera de
los limites de temperatura indicados, [
20.6.

INDICACION

Si el acumulador no se ha guardado de tal
manera como se describe en este manual de
instrucciones, el acumulador se puede descar-
gar profundamente y, por ello, dafarse de
forma irreparable.
> Cargar un acumulador que esté descar-
gado antes de guardarlo. STIHL reco-
mienda guardar el acumulador en un
estado de carga entre el 40 % y el 60 %
(2 LEDs lucen en verde).
> Guardar el acumulador separado de la
podadora de altura.

16 Limpiar

1

6.1 Limpiar la podadora de altura
Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

Limpiar la podadora de altura con un pafio
humedo o disolvente de resina STIHL.

Limpiar las ranuras de ventilacién con un pin-
cel.

Quitar los cuerpos extrafios de la cavidad para
el acumulador y limpiar dicha cavidad con un
pafio humedo.

Limpiar los contactos eléctricos en la cavidad
para el acumulador con un pincel o con un
cepillo blando.

> Desmontar la tapa del pifién de cadena.
> Limpiar la zona alrededor del pifién de cadena

>

1

>

con un pafo humedo o disolvente de resina
STIHL.
Montar la tapa del pifién de cadena.

6.2 Limpiar la espada y la cadena
de aserrado
Desconectar la podadora de altura y sacar el

acumulador.
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16 Limpiar

Desmontar la espada y la cadena de ase-
rrado.

0000097208_001

>

16.3

>

Limpiar el canal de salida de aceite (1), el orifi-
cio de entrada de aceite (2) y la ranura (3) con
un pincel, un cepillo blando o con disolvente
de resina STIHL.

Limpiar la cadena de aserrado con un pincel,
un cepillo blando o con disolvente de resina
STIHL.

Montar la espada y la cadena de aserrado.

Limpiar el filtro de aire
Desconectar la podadora de altura y sacar el
acumulador.

0000097125001

Limpiar la zona circundante del filtro de

aire (2) con un pafio humedo o un pincel.
Girar el tornillo (1) en sentido antihorario hasta
que se pueda quitar el filtro de aire (2).
Abatir el filtro de aire (2) hacia arriba y qui-
tarlo.

Enjuagar la suciedad persistente en la parte
exterior del filtro de aire (2) bajo agua
corriente.

En el caso de que el filtro de aire (2) esté
danado, sustituir dicho filtro (2).

> Dejar que el filtro de aire (2) se seque al aire.

>

16.4

>

Colocar el filtro de aire (2) en la caja y abatirlo
hacia abajo.

El filtro de aire (2) tiene que estar enrasado en
el entorno de la caja.

Enroscar el tornillo (1) y apretarlo firmemente.

Limpiar el acumulador
Limpiar el acumulador con un pafio himedo.

0458-038-8401-A
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17 Mantenimiento
17.1

Los intervalos de mantenimiento dependen de
las condiciones del entorno y las condiciones de
trabajo. STIHL recomienda los siguientes inter-
valos de mantenimiento:

Intervalos de mantenimiento

Cada 50 horas de servicio
> Limpiar el filtro de aire.

Anualmente
> Llevar la podadora de altura a un distribuidor
STIHL para su comprobacion.

17.2 Desbarbar la espada

En el borde exterior de la espada se puede for-

mar rebaba.

> Quitar la rebaba con una lima plana o con el
enderezador de espadas STIHL.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

17.3 Afilar la cadena de aserrado

Se requiere mucha experiencia para afilar
correctamente las cadenas.

Las limas STIHL, los medios para limar STIHL,
las afiladoras STIHL vy el folleto "Afilar cadenas
STIHL" sirven de ayuda para afilar correcta-
mente la cadena. El folleto esta disponible en
www.stihl.com/sharpening-brochure.

STIHL recomienda encargar el afilado de cade-
nas a un distribuidor especializado.

A rovertENCIA

m | os dientes de corte de la cadena estan afila-
dos. El usuario puede cortarse.
> Ponerse guantes de trabajo de material
resistente.

0000-GXX-1219-A0
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> Limar cada uno de los dientes de corte con

una lima redonda, de manera que se cumplan

las condiciones siguientes:

— La lima redonda tiene que ajustarse al paso
de la cadena.

— La lima redonda se conduce desde dentro
hacia fuera.

— Lalima redonda se conduce en angulo
recto respecto de la espada.

— Hay que respetar un angulo de afilado de
30°.

@D

>
O

0000-GXX-1220-A1

> Limar el limitador de profundidad con una lima
plana, de manera que se encuentre enrasado
con la plantilla de limado STIHL y en paralelo
con la marca de desgaste. La plantilla de
limado STIHL tiene que ajustarse al paso de
la cadena.

> En caso de dudas: acuda a un distribuidor
especializado STIHL.

18 Reparacion

18.1  Reparacion de la podadora de

altura y el acumulador

El usuario no puede reparar por si mismo la

podadora de altura, la espada, la cadena y el

acumulador.

> Sila podadora de altura, la espada o la
cadena estan averiadas: no utilizar la poda-
dora de altura y acudir a un distribuidor espe-
cializado STIHL.

> Si el acumulador esta averiado o dafiado: sus-
tituirlo.
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19 Subsanar las perturbaciones

19 Subsanar las perturbaciones

19.1  Subsanar las averias de la podadora de altura o el acumulador
Averia LEDs en el Causa Remedio
acumulador
La podadora de |1 LED parpa- |El estado de carga del|> Cargar el acumulador tal como se des-

altura no se pone
en marcha al
conectarla.

dea en verde.

acumulador es dema-
siado bajo.

cribe en el manual de instrucciones de
los cargadores STIHL AL 101, 301,
301-4, 500.

1 LED luce en
rojo.

El acumulador esta
demasiado caliente o
demasiado frio.

> Sacar el acumulador.
> Dejar enfriar o calentar el acumulador.

3 LEDs parpa-
dean en rojo.

En la podadora de
altura hay una averia.

> Sacar el acumulador.

> Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

> Colocar el acumulador.

> Conectar la podadora de altura.

> Si siguen parpadeando 3 LED en rojo, no
utilizar la podadora de altura y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.

3 LED lucen |La podadora de altura |> Sacar el acumulador.

en rojo. esta demasiado > Dejar enfriar la podadora de altura.
caliente.

4 LEDs parpa- [Hay una averia en el [> Sacar el acumulador y volver a colocarlo.

dean en rojo. |acumulador. > Conectar la podadora de altura.

> Si 4 LEDs siguen parpadeando en rojo:
no utilizar el acumulador y acudir a un
distribuidor especializado STIHL.

La conexion eléctrica
entre la podadora de
altura y el acumulador
esta interrumpida.

> Sacar el acumulador.

> Limpiar los contactos eléctricos en la
cavidad para el acumulador.

> Colocar el acumulador.

La podadora de altura
o el acumulador estan
himedos.

> Dejar secar la podadora de altura o el
acumulador, 4 20.7.

La podadora de
altura se apaga
durante el funcio-
namiento.

3 LED lucen
en rojo.

La podadora de altura
esta demasiado
caliente.

> Sacar el acumulador.
> Dejar enfriar la podadora de altura.

Existe una averia
eléctrica.

> Sacar el acumulador y volver a colocarlo.
> Conectar la podadora de altura.

El tiempo de ser-
vicio de la poda-
dora de altura es
demasiado corto.

El acumulador no esta
completamente car-
gado.

> Cargar el acumulador completamente tal
como se describe en el manual de ins-
trucciones de los cargado-
res STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

Se ha sobrepasado la
vida util del acumula-
dor.

> Sustituir el acumulador.

Del sector de
corte sale humo
o huele a que-
mado.
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La cadena de ase-
rrado no esta bien afi-
lada.

Afilar correctamente la cadena de aserrado.

Hay demasiado poco
aceite adherente para
cadenas de aserrado
en el depésito.

Rellenar aceite adherente para cadenas de
aserrado.

La lubricacion de la
cadena suministra

No utilizar la podadora de altura y acudir a
un distribuidor especializado STIHL.
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Averia

LEDs en el
acumulador

Causa

Remedio

demasiado poco
aceite adherente para
cadenas de aserrado.

La cadena de ase-
rrado esta demasiado
tensada.

Tensar correctamente la cadena de ase-
rrado.

La podadora de altura
no se utiliza correcta-

Deje que le expliquen el funcionamiento y
practicar.

mente.

El acumulador

con @ no se
puede encontrar
con la app de
STIHL connec-
ted.

desactivada.

La interfaz inaldam-
brica Bluetooth® en el
acumulador o en el
terminal mévil esta

> Activar la interfaz inaldmbrica Bluetooth®
en el acumulador o en el terminal movil.

siado grande.

La distancia entre el
acumulador y el termi- (> Si sigue sin encontrarse el acumulador
nal mévil es dema-

> Reducir la distancia, £ 20.5.

con la aplicacion de STIHL connected,
acudir a un distribuidor especializado
STIHL.

19.2  Soporte del producto y ayuda
para su uso

Acuda a su distribuidor especializado STIHL
para obtener soporte del producto y ayuda para
Su uso.

Puede encontrar las posibilidades de contacto y
mas informacion en https://support.stihl.com o
www.stihl.com.

20 Datos técnicos

20.1 Podadora de altura

STIHL HTA 150.0
— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 4,7 kg
— Capacidad maxima del deposito de aceite:
220 cm® (0,22 1)
— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

20.2 Podadora de altura

STIHL HTA 160.0
— Acumuladores admisibles:
— STIHL AP
— STIHL AR
— Peso sin acumulador: 6,9 kg
— Capacidad maxima del deposito de aceite:
220 cm?® (0,22 1)

0458-038-8401-A

— Tipo de proteccion eléctrica: IPX4 (proteccion
contra agua de salpicaduras en general)

El tiempo de funcionamiento se indica en
www.stihl.com/battery-life.

20.3 Pifiones de cadena

También se pueden emplear los siguientes pifio-
nes de cadena:

— de 7 dientes para 3/8" P

— de 8 dientes para 1/4" P

20.4 Profundidad minima de ranura

de las espadas

La profundidad minima de la ranura depende del
paso de la espada.

— 3/8"P: 5 mm

— 1/4"P: 4 mm

20.5 Acumulador STIHL AP

— Tecnologia de acumulador: iones de litio

— Tension: 36 V

Capacidad en Ah: véase la placa de caracte-
risticas

Contenido de energia en Wh: véase la placa
de caracteristicas

Peso en kg: véase la placa de caracteristicas
— Interfaz inaldmbrica Bluetooth® (solo para

acumuladores con G):
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— Conexién de datos: Bluetooth® 5.1. El termi-
nal mévil tiene que ser compatible con Blue-
tooth® Low Energy 5.0 y con Generic
Access Profile (GAP).

— Banda de frecuencia: banda ISM 2,4 GHz

— Potencia max. de transmision emitida:

1 mw

— Alcance de la sefial: aprox. 10 m. La poten-
cia de la sefal depende de las condiciones
ambientales y del terminal movil. El alcance
puede variar enormemente en funcién de
las condiciones externas, incluido el recep-
tor utilizado. Dentro de espacios cerrados y
a través de barreras metalicas (por ejemplo,
paredes, estanterias, maletas) el alcance
puede ser considerablemente inferior.

— Requerimientos al sistema operativo del ter-
minal moévil: Android 0 iOS (en la version
actual o superior)

20.6 Limites de temperatura

A rovertENCIA

m E| acumulador no esta protegido contra todas
las influencias ambientales. Si el acumulador
esta expuesto a determinadas influencias del
entorno, puede incendiarse o explotar. Las
personas pueden sufrir lesiones y se pueden
producir dafios materiales.
> No cargar el acumulador a una temperatura
inferior a + 20 °C o superior a + 50 °C.

> No utilizar la podadora de altura o el acu-
mulador a una temperatura inferior a -
20 °C o superior a + 50 °C.

> No guardar la podadora de altura o el acu-
mulador a una temperatura inferior a -
20 °C o superiora + 70 °C.

20.7 Margenes de temperatura

recomendados
Para lograr un rendimiento 6ptimo de la poda-
dora de altura o el acumulador, observar los
siguientes margenes de temperatura:
— Cargar: +5°Ca+40°C
— Utilizar: -10°Ca+40°C
— Guardar: -20°Ca+50°C

Si el acumulador se carga, se utiliza o se guarda
fuera de los margenes de temperatura recomen-
dados, se puede reducir el rendimiento.

Si el acumulador esta mojado o humedo, dejar
secar el acumulador durante 48 h a mas de

+ 15 °Cy amenos de + 50 °C, asi como a una
humedad del aire inferior al 70 %. Si la humedad

28

20 Datos técnicos

del aire es superior, ello puede prolongar el
tiempo de secado.

20.8 Valores de sonido y vibracio-
nes HTA 150.0

El valor K para el nivel de presion sonora es de
2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia
acustica es de 2 dB(A). El valor K para el valor
de vibraciones es de 2 m/s?.

STIHL recomienda utilizar protectores de oidos.

— Nivel de presion sonora L, medido segun
IEC 62841-4-10 para 3/8" P: 94 dB(A)

— Nivel de presion sonora L, medido segun
IEC 62841-4-10 para 1/4" P: 89 dB(A)

— Nivel de potencia acustica L,,o, medido segun
IEC 62841-4-10 para 3/8" P: 100 dB(A)

— Nivel de potencia acustica L,s medido segiin
IEC 62841-4-10 para 1/4" P: 96 dB(A)

Tubo flexible de agarre:

— Valor de vibraciones ay,, medido segun IEC
62841-4-10
— Empufadura de mando: 4,8 m/s?
— Tubo flexible de agarre: 3,6 m/s?

Manillar cerrado:

— Valor de vibraciones a;,, medido segun IEC
62841-4-10
— Empufadura de mando: 5,6 m/s?
— Manillar cerrado: 4,0 m/s?

Los valores de vibraciones indicados han sido
medidos conforme a un método de ensayo nor-
malizado y pueden consultarse para realizar un
proceso de comprobacién entre equipos eléctri-
cos. Los valores de vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcién del tipo de la aplicacion. Los valores de
vibraciones indicados pueden utilizarse para
efectuar una primera evaluacion de la carga
vibratoria. La carga vibratoria real debe eva-
luarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo
eléctrico esta apagado, y aquellos en los que, si
bien esta encendido, funciona sin carga.

Para la informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

20.9 Valores de sonido y vibracio-
nes HTA 160.0

El valor K para el nivel de presién sonora es de
2 dB(A). El valor K para el nivel de potencia
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acustica es de 2 dB(A). El valor K para el valor
de vibraciones es de 2 m/s?.

STIHL recomienda utilizar protectores de oidos.

— Nivel de presion sonora L,, medido segun
IEC 62841-4-10 para 3/8" P: 89 dB(A)

— Nivel de presion sonora L, medido segun
IEC 62841-4-10 para 1/4" P: 85 dB(A)

— Nivel de potencia acustica L,a medido segin
IEC 62841-4-10 para 3/8" P: 101 dB(A)

— Nivel de potencia acustica L,,, medido segun
IEC 62841-4-10 para 1/4" P: 97 dB(A)

Vastago completamente retraido:

— Valor de vibraciones ay,, medido segun IEC
62841-4-10
— Empufadura de mando: 5,1 m/s?
— Tubo flexible de agarre: 4,3 m/s?

Vastago completamente extendido:

— Valor de vibraciones a;,, medido segun IEC
62841-4-10
— Empufadura de mando: 5,6 m/s?
— Tubo flexible de agarre: 4,1 m/s?

Los valores de vibraciones indicados han sido
medidos conforme a un método de ensayo nor-
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malizado y pueden consultarse para realizar un
proceso de comprobacién entre equipos eléctri-
cos. Los valores de vibraciones realmente efecti-
vos pueden diferir de los valores indicados en
funcion del tipo de la aplicacion. Los valores de
vibraciones indicados pueden utilizarse para
efectuar una primera evaluacion de la carga
vibratoria. La carga vibratoria real debe eva-
luarse. Para ello también pueden tomarse en
consideracion los tiempos en los que el equipo
eléctrico esta apagado, y aquellos en los que, si
bien esta encendido, funciona sin carga.

Para la informacion relativa al cumplimiento de la
pauta de la patronal sobre vibraciones
2002/44/CE, véase www.stihl.com/vib.

20.10 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el
registro, evaluacién y homologacién de produc-
tos quimicos.

Para informaciones para cumplimentar la orde-
nanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

Combinaciones de espadas y cadenas

211 Podadora de altura STIHL HTA 150.0 y HTA 160.0
Paso Espesor del |Longitud |Espada Nimero de |Cantidad de |Cadena de ase-
eslabén dientes de |eslabones rrado
impulsor/ la estrella  |impulsores
ancho de de redirec-
ranura cionamiento
Rollomatic E /
25 cm Light 04 7 39
Rollomatic E Mini /
Light 01
" 61 PMM3
3/8" P 1,1 mm 30cm Rolloma- 7 44 (modelo 3610)
tic E Mini light /
Light P01
Rollomatic E /
35cm Light 04 7 50
" Rollomatic E Mini / 71 PM3 (modelo
1/4" P 1,1 mm 30 cm Light 01 8 64 3670)
La longitud de corte de una espada depende de la podadora de altura y la cadena de aserrado
empleadas. La longitud de corte real de una espada puede ser inferior a la longitud indicada.
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22 Combinaciones de siste-
mas de porte
22.1 Combinaciones de sistemas de
porte

La podadora de altura se tiene que utilizar en

combinacién con un sistema de porte. Los siste-

mas de porte que se pueden utilizar figuran aqui:
Q Cinturon sencillo

Cinturén de caderas ADVANCE X-Flex
con cinturon forestal ADVANCE X-
TREEm HT junto con la banda flexible
HT.

Cinturén doble

= ES

Correa portaacumuladores junto con
= "bolsa de la correa AP con cable de
¥ conexién" montada junto con el cintu-
rén sencillo

Correa portaacumuladores con cintu-
rén de porte y "bolsa para correa AP
con cable de conexion" montado junto

—_—
Ty
-
""\\\/

g con el acolchado de apoyo
Q, Acumulador STIHL AR junto con el
.)} acolchado de apoyo

i

Sistema de porte con "bolsa de la
correa AP con cable de conexion”
montada junto con el acolchado de
apoyo

Sistema de mochila RTS (HTA 160.0)

23 Piezas de repuesto y acce-

sorios
23.1 Piezas de repuesto y acceso-
rios
STIHL Estos simbolos caracterizan las piezas
5 de repuesto STIHL y los accesorios

originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de
repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabri-
cantes externos no pueden ser evaluados por
STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguri-
dad y aptitud pese a una observacién continua
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del mercado por lo que STIHL tampoco puede
responsabilizarse de su aplicacion.

Las piezas de repuesto y los accesorios origina-
les STIHL se pueden adquirir en un distribuidor
especializado STIHL.

24 Gestion de residuos

24.1 Gestionar como residuo la

podadora de altura y el acumu-
lador
La administracion municipal o los distribuidores

especializados STIHL ofrecen informacion sobre
la gestién de residuos.

Una gestion indebida puede danar la salud y el

medio ambiente.

> Llevar los productos STIHL incluido el emba-
laje a un punto de recogida adecuado para el
reciclado con arreglo a las prescripciones
locales.

> No echarlos a la basura doméstica.

25 Declaracion de conformi-
dad UE
Podadora de altura STIHL
HTA 150.0, HTA 160.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

251

declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccion: podadora de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HTA 150.0, HTA 160.0

— Identificacion de serie: LAO1

cumple las disposiciones pertinentes de las
directrices 2011/65/UE, 2006/42/CE y
2014/30/UE y que se ha desarrollado y fabricado
en cada caso conforme a las versiones de las
normas siguientes vigentes en la fecha de pro-
duccién: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
observando la norma EN ISO 11680-1y

EN 62841-4-1.

La comprobacién de modelo CE, segun la direc-

triz 2006/42/CE, art. 12.3 (b), se ha realizado en:

VDE Priif- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366),

MerianstralRe 28, 63069 Offenbach, Alemania

— Numero de certificacion: HTA 150.0:
40051625
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— Numero de certificacion: HTA 160.0:
40051625

La documentacion técnica se conserva en la
homologacién de productos de
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el numero de magquina figuran en la podadora de
altura.

Waiblingen, 01.07.2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Atentamente%/%“/

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

26 Declaracion de conformi-
dad UKCA

Podadora de altura STIHL
HTA 150.0,HTA 160.0

26.1

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Alemania

declara, como Unico responsable, que

— Tipo de construccion: podadora de altura de
acumulador

— Marca: STIHL

— Modelo: HTA 150.0, HTA 160.0

— Identificacién de serie: LAO1

cumple las disposiciones pertinentes de las
regulaciones del Reino Unido The Restriction of
the Use of Certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment Regulations
2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008 y Electromagnetic Compatibility Regula-
tions 2016 y que se ha desarrollado y fabricado
en cada caso conforme a las versiones de las
normas siguientes vigentes en la fecha de pro-
duccién: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1,
observando la norma EN ISO 11680-1 y

EN 62841-4-1.

La comprobacion de modelo se ha realizado en:
Intertek Testing & Certification Ltd, Academy

0458-038-8401-A
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Place, 1 - 9 Brook Street, Brentwood Essex,

CM14 5NQ, United Kingdom

— Numero de certificacion: HTA 150.0: UK-
MCR-0041

— Numero de certificacion: HTA 160.0: UK-
MCR-0041

La documentacion técnica se conserva en
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

El afio de construccion, el pais de fabricacion y
el niumero de maquina figuran en la podadora de
altura.

Waiblingen, 01.07.2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

AtentamenteM&%“/

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs

& Global Governmental Relations

27 Indicaciones de seguridad
generales para herramien-
tas eléctricas

27.1  Introduccién

Este capitulo reproduce las indicaciones genera-
les de seguridad preformuladas en la norma EN/
IEC 62841 para herramientas eléctricas de uso
manual accionadas a motor.

STIHL tiene que imprimir estos textos.

Las indicaciones de seguridad para evitar una
descarga eléctrica expuestas en "Indicaciones
de seguridad eléctricas" no son aplicables a pro-
ductos de acumulador STIHL.

A roverTENCIA

Lea integramente las indicaciones de seguri-
dad, las instrucciones, las ilustraciones y
datos técnicos que se proveen con esta herra-
mienta eléctrica. La inobservancia de las
siguientes instrucciones pueden provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones
graves. Guarde todas las indicaciones de
seguridad y las instrucciones para futuras con-
sultas.

El término de "herramienta eléctrica" empleado
en las indicaciones de seguridad se refiere a
herramientas eléctricas de conexion a la red
(con cable de red) o a herramientas eléctricas
accionadas por acumulador (sin cable de red).
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27.2 Seguridad en el lugar de tra-

a)

b)

c)

bajo
Mantenga su zona de trabajo limpia y bien
iluminada. El desorden o la falta de ilumina-
cién en las zonas de trabajo pueden provo-
car accidentes.

No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno que albergue riesgo de explosién,
en el que se encuentren liquidos, gases o
materiales en polvo combustibles. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que
pueden encender los materiales en polvo o
los vapores.

Mantenga alejados a los nifios y otras perso-
nas mientras esta utilizando la herramienta
eléctrica. En caso de distraccion, puede per-
der el control sobre la herramienta eléctrica.

27.3 Seguridad eléctrica

a)

b)

c)

d)

e)
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El enchufe de la herramienta eléctrica debe
ser compatible con la caja de enchufe. No es
admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplee adaptadores de enchufe
en combinacion con herramientas eléctricas
dotadas de una toma de tierra. Los enchufes
sin modificar y las cajas de enchufe apropia-
das reducen el riesgo de una descarga eléc-
trica.

Evite que su cuerpo toque superficies conec-
tadas a tierra, como tubos, radiadores, coci-
nas y neveras. El riesgo de recibir una des-
carga eléctrica es mayor si su cuerpo tiene
contacto a tierra.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o la humedad. El riesgo de recibir una
descarga eléctrica aumenta si penetra agua
en la herramienta eléctrica.

No emplear el cable de conexién para fines
ajenos al mismo. No emplee nunca el cable
de conexidn para transportar, tirar o extraer
el enchufe de la herramienta eléctrica. Man-
tenga el cable de conexion alejado del calor,
aceite, aristas afiladas o piezas mdviles. Los
cables de conexion dafiados o enredados
aumentan el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica.

Al trabajar con una herramienta eléctrica a la
intemperie, utilice solamente cables alarga-
dores que sean apropiados para usarlos en
el exterior. La utilizacién de un cable alarga-
dor apropiado para usarlo en el exterior
reduce el riesgo de que se produzca una
descarga eléctrica.

f)

274

a)

b)

d)

e)

f)

9)

27 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

Si fuese inevitable utilizar la herramienta
eléctrica en un entorno hiimedo, debera
emplear un interruptor diferencial. La utiliza-
cion de un interruptor diferencial reduce el
riesgo de que se produzca una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

Esté atento, preste atencion a lo que hace y
emplee la herramienta eléctrica con pruden-
cia. No utilice ninguna herramienta eléctrica
si estuviese cansado o si se encuentra bajo
el efecto de drogas, alcohol o medicamen-
tos. Una simple distraccion momentanea
durante el uso de la herramienta eléctrica
puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccion personal y
pongase siempre unas gafas protectoras. El
riesgo de lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplica-
cion de la herramienta eléctrica empleada,
se utiliza un equipo de proteccion adecuado,
como una mascarilla antipolvo, zapatos de
seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores para los oidos.

Evite una puesta en marcha accidental. Ase-
gurarse de que la herramienta eléctrica esté
apagada antes de conectarla a la toma de
corriente y/o a la bateria, y antes de reco-
gerla o transportarla. Si al transportar la
herramienta eléctrica lleva el dedo puesto en
el interruptor, o si la enchufa en la toma de
corriente mientras esta encendida, ello
puede provocar accidentes.

Retire las herramientas de ajuste o la llave
inglesa antes de encender la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada
en una pieza en rotacion de la herramienta
eléctrica puede ocasionar lesiones.

Evite adoptar posturas arriesgadas. Adopte
una postura segura y mantenga el equilibrio
en todo momento. Esto le permitira controlar
mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse situaciones inesperadas.

Pdngase una ropa de trabajo apropiada. No
utilice ropa holgada ni articulos de joyeria.
Mantenga el pelo y la ropa alejados de pie-
zas que estén en movimiento. La ropa hol-
gada, los articulos de joyeria y el pelo largo
se pueden enganchar en las piezas en movi-
miento.

Cuando sea posible montar equipos de aspi-
racion o recogida de polvo, se deben conec-
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27 Indicaciones de seguridad generales para herramientas eléctricas

h)

tar y utilizar correctamente. El empleo de
estos equipos de aspiracion puede reducir
los riesgos derivados del polvo.

No se deje llevar por una falsa sensacién de
seguridad ni pase por alto las normas de
seguridad para herramientas eléctricas, aun
cuando esté familiarizado con ellas por
haberlas utilizado con mucha frecuencia.
Actuar sin poner atencién puede provocar
graves lesiones en fracciones de segundos.

27.5 Usoy manejo de la herra-
mienta eléctrica
a) No sobrecargue la herramienta eléctrica.

b)

c)

d)

e)

Use la herramienta eléctrica destinada a tal
fin para realizar su trabajo. Con la herra-
mienta eléctrica adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

No utilice herramientas eléctricas cuyo inte-
rruptor esté defectuoso. Las herramientas
eléctricas que ya no se puedan encender o
apagar son peligrosas y deben repararse.

Quite el enchufe de la red y/o saque la bate-
ria antes de modificar los ajustes de la herra-
mienta eléctrica, cambiar las piezas del ins-
trumento de inserciéon o guardar la herra-
mienta eléctrica. Esta medida preventiva
reduce el riesgo de que la herramienta eléc-
trica arranque accidentalmente.

Guarde fuera del alcance de los nifios las
herramientas eléctricas que no utilice. No
permita la utilizacién de la herramienta eléc-
trica a aquellas personas que no estén fami-
liarizadas con su uso o que no hayan leido
estas instrucciones. Las herramientas eléc-
tricas son peligrosas si las utilizan personas
inexpertas.

Cuide la herramienta eléctrica y el instru-
mento de insercién con esmero. Controle si
las piezas moviles funcionan correctamente
y sin atascarse, y si existen piezas rotas o
tan deterioradas que pudieran afectar al fun-
cionamiento de la herramienta eléctrica.
Encargue la reparacion de piezas defectuo-
sas antes de volver a usar la herramienta
eléctrica. Muchos de los accidentes tiene su
origen en el mantenimiento deficiente de las
herramientas eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas
y limpias. Las herramientas con cantos de
corte afilados que estan cuidadas correcta-
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h)

27.6

a)

b)

d)

e)

f)

espaniol

mente se atascan menos y se manejan
mejor.

Utilice la herramienta eléctrica, el instru-
mento de insercion, los instrumentos de
insercién, etc. con arreglo a estas instruccio-
nes. Al hacerlo, tenga en cuenta las condi-
ciones de trabajo y la actividad a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede originar situaciones peli-
grosas.

Mantenga las empuiiaduras y las superficies
de agarre secas, limpias y libres de aceite y
grasa. Las empunaduras y superficies de
agarre resbaladizas no permiten un manejo
seguro ni el control de la herramienta eléc-
trica en situaciones imprevistas.

Uso y trato de la herramienta

de acumulador
Cargue los acumuladores Gnicamente con
los cargadores recomendados por el fabri-
cante. Existe riesgo de incendio del carga-
dor, si se intenta cargar acumuladores de un
tipo diferente al previsto para dicho carga-
dor.

Emplee unicamente los acumuladores pre-
vistos en cada caso para las herramientas
eléctricas. El uso de otro tipo de acumulado-
res puede provocar lesiones y el riesgo de
incendio.

Si no utiliza el acumulador, guardelo sepa-
rado de clips, monedas, llaves, clavos, torni-
llos 0 demas objetos metalicos que pudieran
puentear sus contactos. El cortocircuito de
los contactos del acumulador pueden causar
quemaduras o un incendio.

La utilizacién inadecuada del acumulador
puede provocar fugas de liquido del mismo.
Evite el contacto con dicho liquido. En caso
de un contacto casual, enjuagar el area afec-
tada con agua. En caso de contacto con los
ojos, acuda ademas inmediatamente a un
médico. El liquido que sale del acumulador
puede irritar la piel o producir quemaduras
en la misma.

No utilice ningtin acumulador que esté
danado o modificado. Los acumuladores que
estén dafiados o modificados se pueden
comportar imprevisiblemente y encenderse,
explotar o provocar otros peligros.

No exponga un acumulador al fuego o tem-
peraturas demasiado elevadas. El fuego o

33



portugués

temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
pueden provocar una explosion.

g) Observe todas las instrucciones para realizar
la carga y no cargue nunca el acumulador o
la herramienta de acumulador fuera del mar-
gen de temperatura indicado en el manual
de instrucciones. La carga errénea o realizar
la carga fuera del margen de temperatura
admitido puede destruir el acumulador y
aumentar el peligro de incendio.

27.7  Servicio Técnico

a) Encargue la reparacién de su herramienta
eléctrica a un profesional cualificado,
empleando exclusivamente piezas de
repuesto originales. Solamente de este
modo se mantendra la seguridad de la herra-
mienta eléctrica.

b) No realizar nunca el mantenimiento de un
acumulador que esté dafado. Cualquier
mantenimiento de acumuladores solo es
asunto del fabricante o de puntos de post-
venta provistos de los correspondientes
poderes.
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1 Prefacio o

Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter esco-
Ihido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os
nossos produtos com a maxima qualidade e de
acordo com as necessidades dos nossos clien-
tes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada
fiabilidade mesmo sob condigdes de esforgo
extremo.

|eulBLio segdn.jsul ep [enuBw op ogdnpe.|

Também na assisténcia a STIHL é uma marca
de exceléncia. O nosso revendedor autorizado
garante aconselhamento e formagao compe-
tente, e um acompanhamento técnico aprofun-
dado.

STIHL apoia explicitamente uma gestéo susten-
tavel e responsavel dos recursos naturais. Este
manual de instru¢des pretende ajuda-o a utilizar
o seu produto STIHL de forma segura e respeita-
dora do ambiente durante um longo periodo de
tempo.

‘longjoroal @ jaded O

*010|0 Was opeanbue.q ‘jaded we ossaidw|

Agradecemos a sua confianga e esperamos que
aprecie o seu produto STIHL.

(e o

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA
UTILIZACAO.

2 Informagdes relativas a
este manual de instrugoes
2.1 Documentos aplicaveis

Aplicam-se as medidas de seguranca locais.

‘€ZO°0VA 'V-L018-8€0-85¥0

€202 OM 00 B OV THILS SYIHANY ©
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3 Vista geral

> Além deste manual de instrugdes, devem ser

lidos, compreendidos e guardados os seguin-

tes documentos:

— Manual de instrugdes do sistema de suporte
usado

— Manual de instrugdes da bateria STIHL AR

— Manual de instrugdes da "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conex&ao"

— Instrugdes de seguranga da bateria
STIHL AP

— Manual de instru¢des dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500

— Informagdes de seguranga sobre baterias e
produtos com bateria integrada STIHL:
www.stihl.com/safety-data-sheets

Para mais informagdes sobre STIHL connected,
produtos compativeis e perguntas frequentes
consulte a pagina www.connect.stihl.com ou
contacte um concessionario especializado da
STIHL.

A marca nominativa e os simbolos graficos
(logotipos) Bluetooth® sdo marcas registadas e
propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uti-
lizagdo desta marca nominativa e/ou destes sim-
bolos graficos pela STIHL é realizada sob
licenga.

As baterias com G estdo equipadas com uma
interface sem fios Bluetooth®. Devem ser consi-
deradas as restricdes operacionais de certos
locais (por exemplo, em avides ou hospitais).

2.2 Identificagdo das adverténcias
no texto
A ATENCAO

m Aindicagdo chama a atengao para perigos
que podem provocar ferimentos graves ou a
morte.
> As medidas mencionadas podem evitar

ferimentos graves ou a morte.

portugués

3 Vista geral

3.1 Podadora de altura STIHL

HTA 150.0e bateria

0000099145_001

AVISO

m Aindicagdo chama a atengéo para perigos
que podem provocar danos materiais.
> As medidas mencionadas podem evitar
danos materiais.

2.3 Simbolos no texto

1] Este simbolo faz referéncia a um capitulo
== deste manual de instrucdes.

0458-038-8401-A

1 Mangueira do cabo

A mangueira do cabo destina-se a segurar e
conduzir a podadora de altura.

2 Haste

A haste une todos os componentes.

3 Pega em arco (consoante o mercado, pode

estar incluida no material fornecido)
A pega em arco destina-se a segurar e con-
duzir a motorrogadora.

4 Olhal de suporte

O olhal de suporte serve para pendurar o sis-
tema de suporte.

5 Carreto

O carreto aciona a corrente.

6 Parafuso tensor

O parafuso tensor destina-se a ajustar a ten-
sdo da corrente.

7 Tampa do depésito do éleo

A tampa do depdsito do 6leo fecha o deposito
do dleo.

8 Barra guia

A barra guia conduz a corrente.

35


https://www.stihl.com/safety-data-sheets
https://www.connect.stihl.com

portugués

9 Corrente
A corrente corta a madeira.

10 Encosto (consoante o mercado, pode estar
incluido no material fornecido)
O encosto apoia a podadora de altura na
madeira durante o trabalho.

11 Tampa do carreto
A tampa do carreto cobre o carreto e prende
a guia na podadora de altura.

12 Porca
A porca fixa a tampa do carreto na podadora
de altura.

13 Prolongador de tubo
O prolongador de tubo permite posicionar a
corrente com precisao.

14 Protegao da corrente
A protecéo da corrente protege contra o con-
tacto com a corrente.

15 Bateria
A bateria fornece energia a podadora de
altura.

16 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam falhas.

17 Tecla de pressao
A tecla de presséo ativa os LEDs na bateria.
Ela ativa e desativa a interface sem fios Blue-
tooth® (se existir).

18 LED "BLUETOOTH®" (s6 para baterias com
G
O LED indica a ativagao e desativagdo da
interface sem fios Bluetooth®.

19 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

20 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

21 Cobertura®
A cobertura destina-se a ser um espago
reservado para o Smart Connector 2 A.

22 Cabo de operagéo
A pega de operagao destina-se a operar,
segurar e conduzir a podadora de altura.
23 Bloqueio da alavanca de comando

O bloqueio da alavanca de comando bloqueia
a alavanca de comando.

3 Vista geral

24 Corredica de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destina-se a liga-
¢ao da podadora de altura.

25 LED
O LED mostra o estado da podadora de
altura.

26 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a
podadora de altura.

27 Filtro de ar
O filtro de ar filtra o ar aspirado pelo motor.

28 Pé de apoio
O pé de suporte é utilizado para colocar a
podadora de altura no chao.

# Placa de identificagdo com o numero da
maquina

3.2 Podadora de altura STIHL
HTA 160.0 e bateria

9
g
S
P
8
2
g
g
g
8

3A tampa faz parte da caixa do motor. Retirar a cobertura apenas para instalar um Smart Connector 2
A e guarda-la em seguranga para posterior reinstalagao. Utilizar sempre a podadora de altura com a

cobertura ou o Smart Connector 2 A instalados.
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3 Vista geral

1 Mangueira do cabo
A mangueira do cabo destina-se a segurar e
conduzir a podadora de altura.

2 Haste
A haste une todos os componentes.

3 Porca de aperto
A porca de aperto destina-se a ajustar o com-
primento da haste.

4 Carreto
O carreto aciona a corrente.

5 Parafuso tensor
O parafuso tensor destina-se a ajustar a ten-
séo da corrente.

6 Tampa do depésito do dleo
A tampa do deposito do dleo fecha o depdsito
do 6leo.

7 Barra guia
A barra guia conduz a corrente.

8 Corrente
A corrente corta a madeira.

9 Encosto
O encosto apoia a podadora de altura na
madeira durante o trabalho.

10 Tampa do carreto
A tampa do carreto cobre o carreto e prende
a guia na podadora de altura.

11 Porca
A porca fixa a tampa do carreto na podadora
de altura.

12 Prolongador de tubo
O prolongador de tubo permite posicionar a
corrente com precisao.

13 Protecgéo da corrente
A protecéo da corrente protege contra o con-
tacto com a corrente.

14 Bateria
A bateria fornece energia a podadora de
altura.

15 LEDs
Os LEDs mostram o nivel de carga da bateria
e indicam falhas.

16 Tecla de presséo
A tecla de pressao ativa os LEDs na bateria.
Ela ativa e desativa a interface sem fios Blue-
tooth® (se existir).

portugués

17 LED "BLUETOOTH®" (s6 para baterias com
G)
O LED indica a ativagao e desativagao da
interface sem fios Bluetooth®.

18 Alavanca de bloqueio
A alavanca de blogueio mantém a bateria no
compartimento da bateria.

19 Compartimento da bateria
O compartimento da bateria aloja a bateria.

20 Cobertura®
A cobertura destina-se a ser um espago
reservado para o Smart Connector 2 A.

21 Cabo de operagéo
A pega de operacgao destina-se a operar,
segurar e conduzir a podadora de altura.
22 Bloqueio da alavanca de comando

O bloqueio da alavanca de comando bloqueia
a alavanca de comando.

23 Corrediga de desbloqueio
A corredica de desbloqueio destina-se a liga-
¢ao da podadora de altura.

24 LED
O LED mostra o estado do carregador.

25 Grampo
O grampo de suporte serve para pendurar o
sistema de suporte.

26 Alavanca de comando
A alavanca de comando liga e desliga a
podadora de altura.

27 Filtro de ar
O filtro de ar filtra o ar aspirado pelo motor.
28 Pé de apoio
O pé de suporte é utilizado para colocar a
podadora de altura no chéo.

# Placa de identificagdo com o numero da
maquina

3.3 Simbolos

Os simbolos podem estar presentes na poda-
dora de altura e na bateria e tém o seguinte sig-
nificado:

Nesta posigéo a porca de aperto esta
aberta. A haste pode ser removida.

Nesta posicao a porca de aperto esta
fechada. Nao é possivel retirar a haste.

4A tampa faz parte da caixa do motor. Retirar a cobertura apenas para instalar um Smart Connector 2
A e guarda-la em seguranga para posterior reinstalagao. Utilizar sempre a podadora de altura com a

cobertura ou o Smart Connector 2 A instalados.

0458-038-8401-A
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O Este simbolo identifica o deposito do 6leo
aderente para correntes.
=> Este simbolo indica o sentido da mar-
cha da corrente.

4~ Sentido de rotagéo para esticar a corrente

H

(D Este simbolo identifica a corrediga de des-

1 LED acende-se a vermelho. A bate-
ria esta demasiado quente ou demasi-
ado fria.

Caep

bloqueio.

=
il

4 LEDs piscam a vermelho. Existe uma
i falha na bateria.

(& Abateria tem uma interface sem fios Blue-
tooth® e pode ser ligada a aplicagdo
STIHL connected.

A indicagdo ao lado do simbolo chama a
atencgéo para o conteudo energético da
bateria de acordo com a especificagao do
fabricante das células da bateria. O con-
teudo energético disponivel durante a utili-
zagao é menor.

N&o eliminar o produto juntamente com o
lixo doméstico.

4 Indicagdes de seguranga
4.1 Simbolos de aviso

Os simbolos de aviso presentes na podadora de
altura e na bateria tém os seguintes significados:

Seguir as instru¢des de seguranga e
as respetivas medidas a tomar.

Ler, compreender e guardar o manual
de instrugdes.

Usar 6culos de protecéo, protecéo
auditiva e capacete de protegéao.

&

Usar botas de seguranca.

Usar luvas de trabalho.

Manter uma distancia de seguranca.

4 Indicagdes de seguranga

Retirar a bateria durante pausas no
trabalho, o transporte, 0 armazena-
mento, a manutengao ou a reparagao.

Proteger a bateria do calor e do fogo.

Nao mergulhar a bateria em liquidos.

4.2 Utilizacdo prevista

A podadora de altura STIHL HTA 150.0 destina-
-se a desramar arvores ou podar ramos de arvo-
res.

A podadora de altura STIHL HTA 160.0 destina-
-se a desramar arvores altas ou podar ramos de
arvores altas.

A podadora de altura ndo deve ser usada para o
abate.

A podadora de altura pode ser usada a chuva.

A podadora de altura é alimentada por uma
bateria STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.

Em combinagao com a aplicagao STIHL connec-

ted, a bateria com Gpermite a personalizagéo e
a transmissao de informagdes sobre a bateria
com base na tecnologia Bluetooth®.

A ATENCAO

m Baterias ndo autorizadas pela STIHL para a
podadora de altura podem provocar incéndios

e explosdes. As pessoas podem sofrer feri-

mentos graves ou fatais e podem ocorrer

danos materiais.

> Usar a podadora de altura com uma bateria
STIHL AP ou uma bateria STIHL AR.

® Caso a podadora de altura ou a bateria ndo
seja usada conforme o previsto, podem ocor-
rer ferimentos graves ou mortais em pessoas,
bem como danos materiais.

> Usar a podadora de altura tal como descrito
neste manual de instrugdes.

» Usar a bateria apenas da forma descrita
neste manual de instru¢des, no manual de
instrugcdes da bateria STIHL AR, na aplica-
¢ao STIHL connected e em www.con-
nect.stihl.com.
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4 Indicagbes de seguranca
4.3 Requisitos dos utilizadores

A ATENCAO

m Utilizadores sem formag&o ndo conseguem
identificar nem avaliar os perigos da podadora
de altura e da bateria. O utilizador ou outras
pessoas podem ferir-se com gravidade ou
perder a vida.

> Ler, compreender e guardar o
manual de instrucdes.

> Caso a podadora de altura ou a bateria
seja entregue a uma outra pessoa: entregar
o0 manual de instrugdes.

> Certificar-se de que o utilizador cumpre os
seguintes requisitos:

— O utilizador ndo esta cansado.

— O utilizador esta fisicamente, mental-
mente e psicologicamente apto para
operar e trabalhar com a podadora de
altura e a bateria. Caso o utilizador ndo
esteja fisicamente, mentalmente ou psi-
cologicamente apto, apenas devera tra-
balhar sob vigilancia ou seguindo as
instrugdes de uma pessoa responsavel.

— O utilizador consegue identificar e ava-
liar os riscos da podadora de altura e da
bateria.

— O utilizador é maior de idade ou o utili-
zador esta a receber formacéo na sua
fungao sob supervisdo de acordo com
os regulamentos nacionais.

— O utilizador recebeu uma formagao de
um revendedor especializado da STIHL
ou de uma pessoa tecnicamente com-
petente, antes de ter trabalhado pela
primeira vez com a podadora de altura.

— O utilizador ndo esta sob a influéncia de
alcool, medicamentos ou drogas.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

44 Vestuario e equipamento

A ATENGAO

® Durante o trabalho, cabelos compridos correm
o risco de serem puxados pela podadora de
altura. O utilizador pode sofrer ferimentos gra-
ves.
> Prender os cabelos compridos e certificar-
-se de que ficam presos acima dos ombros.
® Durante o trabalho, podem ser langados obje-
tos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer
ferimentos.

0458-038-8401-A
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> Usar oculos de protegéao justos. Os
o6culos de protecéo adequados sédo
verificados de acordo com a norma
EN 166 ou com as disposigdes naci-
onais e estdo disponiveis comercial-
mente com a correspondente identi-
ficacao.

® Durante o trabalho produz-se ruido. O ruido
pode prejudicar a audi¢ao.

é > Usar uma protecao auditiva.

©=)
\_

® Objetos em queda podem provocar ferimentos
na cabeca.
> Usar capacete de protegéao.

e
\/

® Durante o trabalho pode levantar-se poeira.
As poeiras inaladas podem ser nocivas para a
saude e provocar reagdes alérgicas.
> Caso se levante poeira: usar uma mascara

de protecao contra poeira.

m Vestuario desadequado pode prender-se em
madeira, mato ou na podadora de altura. Um
utilizador sem vestuario adequado pode sofrer
ferimentos graves.
> Usar vestuario justo ao corpo.
> N&o usar cachecol/lengo nem adornos.

® Durante o trabalho o utilizador pode cortar-se
na madeira. Durante a limpeza ou manuten-
¢éao o utilizador pode entrar em contacto com
a corrente. O utilizador pode sofrer ferimentos.

> Use luvas de protecao de material
resistente.

s

m O utilizador pode escorregar caso use calgado
desadequado. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.

> Usar calgado fechado e resistente
com solas antiderrapantes.

4.5 Zona de trabalho e meio cir-
cundante

45.1 Podadora de altura

A ATENGAO

m Pessoas nao envolvidas, criangas e animais
nao conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da podadora de altura e de objetos proje-
tados a alta velocidade. As pessoas que nao
estejam envolvidas na atividade, criangas e
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animais podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.

,

> Manter pessoas nao envolvi-

tados do local de trabalho
% num raio de 15 m.

> Respeitar uma distancia de 15 m para obje-
tos.

> Nao deixar a podadora de altura sem
supervisao.

> Assegurar que as criangas ndo conseguem
brincar com a podadora de altura.

m Os componentes elétricos da podadora de
altura podem gerar faiscas. As faiscas podem
provocar incéndios e explosées em ambientes
facilmente inflamaveis ou explosivos. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves ou fatais
e podem ocorrer danos materiais.
> Nao trabalhar em ambientes facilmente

inflamaveis e explosivos.

4.5.2 Bateria

A ATENCAO

® Pessoas ndo envolvidas, criangas e animais
ndo conseguem identificar nem avaliar os ris-
cos da bateria. Pessoas n&o envolvidas, crian-
¢as e animais podem ferir-se com gravidade.
> Manter pessoas nao envolvidas, criangas e
animais afastados.

> N&o deixar a bateria sem superviséo.

> Assegurar que as criangas nao conseguem
brincar com a bateria.

m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode incen-
diar-se, explodir ou ficar danificar de forma
irreparavel caso seja sujeita a determinadas
influéncias ambientais. As pessoas podem
sofrer ferimentos graves e podem ocorrer
danos materiais.

> Proteger a bateria do calor e do
fogo.
> Nao atirar a bateria para o fogo.

> Na&o carregar, usar nem guardar a bateria
fora dos limites de temperatura indicados,
20.6.

> Nao mergulhar a bateria em liqui-
dos.

> Manter a bateria afastada de pegas metali-
cas pequenas.

> N&o sujeitar a bateria a uma presséo ele-
vada.
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> N&ao expor a bateria a micro-ondas.
> Proteger a bateria de produtos quimicos e

sais.
4.6 Estado de acordo com as exi-
géncias de seguranga
4.6.1 Podadora de altura

A podadora de altura cumpre as exigéncias de
seguranga, caso estejam satisfeitas as seguintes
condicdes:

— A podadora de altura ndo esta danificada.

— A podadora de altura esta limpa.

— Os elementos de comando funcionam e nao
foram modificados.

— A lubrificagao da corrente funciona.

— Os vestigios de rodagem do carreto néo séao
mais profundos do que 0,5 mm.

— Esta instalada uma combinagao de barra guia
e corrente mencionada neste manual de ins-
trugdes.

— A barra guia e a corrente estdo montadas cor-
retamente.

— A corrente esta esticada corretamente.

— Estéo incorporados acessorios originais da
STIHL para esta podadora de altura.

— O acessorios esta montado corretamente.

— A tampa do dep6sito do 6leo esta fechada.

A ATENCAO

® Se nao estiverem em condigbes de funciona-

mento seguro, os componentes poderao dei-

xar de funcionar corretamente e os dispositi-

vos de seguranga poderao ser desligados. As

pessoas podem sofrer ferimentos graves ou

fatais.

> Trabalhar com uma podadora de altura
sem danos.

> Se a podadora de altura estiver suja: limpar
a podadora de altura.

> N&o fazer alteragdes na podadora de
altura. Excegéao: incorporagéo de uma com-
binagéo de barra guia e corrente indicada
neste manual de instrugdes.

> Caso os elementos de comando néo fun-
cionem: ndo trabalhar com a podadora de
altura.

> Incorporar acessorios originais da STIHL
para esta podadora de altura.

> Incorporar a barra guia e a corrente tal
como descrito neste manual de instrugdes.

> Incorporar os acessorios tal como descrito
neste manual de instru¢gdes ou no manual
de instrugdes do acessorio.

> N&o inserir objetos nos orificios da poda-
dora de altura.
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4 Indicagbes de seguranca

> Fechar a tampa do depdsito do éleo.

> Substituir as placas de indicagdo gastas ou
danificadas.

> Caso existam duvidas: consultar um con-
cessionario especializado da STIHL.

4.6.2 Barra guia

A barra guia é segura se forem cumpridas as

seguintes condigdes:

— A barra guia nao esta danificada.

— A barra guia ndo esta desformada.

— A ranhura é tao ou mais profunda do que a
profundidade minima da ranhura, £ 20.4.

— As nervuras da ranhura ndo apresentam
rebarbas.

— Aranhura ndo esta estrangulada nem alar-
gada.

A ATENGCAO

® Num estado ndo seguro, a barra guia deixa de

conseguir conduzir a corrente corretamente. A

corrente a girar pode saltar da barra guia.

Podem ocorrer ferimentos graves ou mortais

em pessoas.

> Nao trabalhar com uma barra guia danifi-
cada.

> Caso a profundidade da ranhura seja infe-
rior a profundidade minima da ranhura:
Substituir a barra guia.

> Rebarbar a barra guia semanalmente.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

4.6.3 Corrente

A corrente é segura se forem cumpridas as

seguintes condigoes:

— A corrente nao esta danificada.

— A corrente esta afiada corretamente.

— As marcagodes de desgaste nos dentes de
corte sao visiveis.

A ATENCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de

seguranga, os componentes podem deixar de

funcionar corretamente e os equipamentos de

seguranga podem ser colocados fora de ser-

vico. Podem ocorrer ferimentos graves ou

mortais em pessoas.

> Trabalhar com uma corrente sem danos.

> Afiar corretamente a corrente.

> Em caso de duvidas: Consultar um reven-
dedor especializado da STIHL.

464 Bateria

A bateria é considerada segura se forem cumpri-
das as seguintes condi¢des:

— A bateria ndo apresenta danos.
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— A bateria estéa limpa e seca.
— A bateria funciona e nao foi alterada.

A ATENGCAO

® Num estado que ndo cumpra as exigéncias de
seguranga, a bateria pode deixar de funcionar
de modo seguro. As pessoas podem sofrer
ferimentos graves.

> Trabalhar com uma bateria funcional e ndo
danificada.

> N&o carregar uma bateria danificada ou
com defeito.

> Se a bateria estiver suja: limpar a bateria.

> Se a bateria estiver molhada ou humida:
deixar secar a bateria, £ 20.7.

> Nao alterar a bateria.

> N&o introduzir objetos nos orificios da bate-
ria.

> Nunca ligar os contactos elétricos da bate-
ria a objetos metalicos e curto-circuitar.

> Nao abrir a bateria.

> Substituir as placas de indicagdo gastas ou
danificadas.

® Uma bateria danificada pode derramar liquido.

Se o liquido entrar em contacto com a pele ou

com os olhos, podem ocorrer irritagdes nestas

zonas.

> Evitar o contacto com o liquido.

» Caso tenha havido contacto com a pele:
Lavar as partes afetadas da pele com bas-
tante agua e sabao.

> Caso tenha havido contacto com os olhos:
lavar os olhos com muita agua durante,
pelo menos, 15 minutos e consultar um
médico.

® Uma bateria danificada ou defeituosa pode
apresentar um odor incomum, fumo ou incén-
dio. As pessoas podem sofrer ferimentos gra-
ves ou fatais e podem ocorrer danos materi-
ais.

> Se a bateria emitir um cheiro estranho ou
deitar fumo: ndo usar a bateria e manté-la
afastada de materiais combustiveis.

> Se a bateria se incendiar: tentar apagar o
incéndio na bateria com um extintor ou
agua.

4.7 Trabalho
471 Serrar

A ATENCAO

® Se nao houver ninguém ao alcance fora da
area de trabalho, néo havera prestagéao de
socorro em caso de acidente.
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> Certifique-se que existem pessoas ao
alcance fora da area de trabalho.
® Em determinadas situagoes, o utilizador
podera nao conseguir continuar a trabalhar
com total concentracdo. O utilizador pode per-
der o controlo sobre a podadora de altura, tro-
pecar, cair e ferir-se com gravidade.
> Trabalhe de forma tranquila e ponderada.
> Caso as condigoes de luz e de visibilidade
ndo sejam boas: nao trabalhar com a poda-
dora de altura.

> Usar a podadora de altura sozinho.

> Prestar atengdo aos obstaculos.

> Trabalhar em pé no solo e manter o equili-
brio. Em trabalhos em altura necessita de:
usar uma plataforma de trabalho elevada
ou um andaime seguro.

> Caso se verifiquem sinais de cansaco: faga
uma pausa no trabalho.

m A corrente em movimento pode ferir o utiliza-
dor. O utilizador pode sofrer ferimentos gra-
ves.
> N&o tocar na corrente em movimento.
> Caso a corrente esteja bloqueada por um

objeto: desligar a podadora de altura e reti-
rar a bateria. Remover o objeto apenas
depois deste processo.

m A corrente em movimento fica quente e
expande-se. Caso a corrente ndo seja lubrifi-
cada o suficiente e seja esticada, pode saltar
da barra guia ou rasgar-se. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.
> Usar 6leo aderente para correntes.
> Durante o trabalho verificar a corrente com

regularidade. Caso a tenséo da corrente
seja demasiado baixa: esticar a corrente.

m Se, durante o trabalho, a podadora de altura
apresentar um comportamento diferente ou
incomum, a podadora de altura podera nao
estar a cumprir as exigéncias de seguranca.
As pessoas podem sofrer ferimentos graves e
podem ocorrer danos materiais.
> Terminar o trabalho, retirar a bateria e con-

sultar um revendedor especializado
da STIHL.

® Durante o trabalho, a podadora de altura pode
produzir vibragoes.

> Utilizar luvas.

> Fazer pausas de trabalho.
> Caso existam indicios de problemas de cir-
culagdo: consulte um médico.
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m Caso a corrente em movimento bata contra
um objeto duro, podem formar-se faiscas. As
faiscas podem provocar incéndios em
ambientes facilmente inflamaveis. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais e
podem ocorrer danos materiais.
> N&o trabalhe em ambientes facilmente

inflamaveis.

® Quando a alavanca de comando é solta, a
corrente ainda continua a rodar durante algum
tempo. A corrente em movimento pode cortar
pessoas. As pessoas podem sofrer ferimentos
graves.
> Segurar na podadora de altura com as

duas mao e aguardar até que a corrente
deixe de girar.

= Numa situacao de perigo, o utilizador pode
entrar em panico e ndo pousar o sistema de
suporte. O utilizador pode sofrer ferimentos
graves.
> Ensaiar a forma como pousar o sistema de

suporte.

A ATENCAO

: ya

0000-GXX-8685-A0

a Se for cortada madeira sob tenséo, a barra
guia podera emperrar. O utilizador pode per-
der o controlo sobre a podadora de altura e
ferir-se com gravidade.
> Executar primeiro um corte de compensa-

¢ao (1) no lado de pressao (A), em seguida
um corte de separacgao (2), deslocado no
sentido do tronco, no lado de tragéo (B).

A PERIGRO

® Se houver necessidade de trabalhar no ambi-
ente de linhas condutoras de tenséo, a cor-
rente pode entrar em contacto com as linhas
sob tensao e danifica-las. O utilizador pode
sofrer ferimentos graves ou fatais.
v /K/ \* Manter uma distancia de 15 m para
/é//% as linhas sob tenséo. P
//-"@;

/
Z,

4
151
W’tsﬂ) Y
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4 Indicagbes de seguranca
4.7.2
Desrama em altura (HTA 150.0, HTA 160.0)

Desrama

0000097294_001

A ATENGAO

® Durante a desrama em altura, qualquer ramo
cortado pode cair. O utilizador podera sofrer
ferimentos graves.
> N&o permanecer por baixo do ramo que
esta a ser cortado.
> Respeitar um angulo maximo de 60° relati-
vamente a posigao horizontal.

Desrama rasteira (HTA 150.0)

0000099157_001

A ATENCAO
® Durante a desrama, pode cair um ramo cor-
tado. O utilizador pode tropegar, cair ou ferir-
-se com gravidade.
> Segurar na podadora de altura de maneira
a que nao toque no solo.
> Usar a podadora de altura s6 em combina-
¢ado com um cinto de suporte proprio para a
desrama em altura. Outros sistemas de
suporte que podem ser usados estéo indi-
cados neste manual de instrugdes, 1 22.

0458-038-8401-A
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4.8 Forgas de reacgao

48.1 Rebate

0000-GXX-4802-A0

Pode ocorrer um rebate pelas seguintes causas:

— A corrente a girar toca com a area em redor
do quarto superior da ponta da barra guia num
objeto duro e é travada rapidamente.

— A corrente a girar fica presa na ponta da barra
guia.

A ATENGAO

0000-GXX-4803-A0

| l

« Caso ocorra um rebate, a podadora de altura
pode ser projetada. O utilizador pode perder o
controlo sobre a podadora de altura e ferir-se
com gravidade ou morrer.
> Segurar a podadora de altura sempre com

as duas maos.
> Manter o corpo afastado da area de rota-
¢ao alargada da podadora de altura.

Trabalhar tal como descrito neste manual

de instrugdes.

Nao trabalhar com a area em redor do

quarto superior da ponta da barra guia.

Trabalhar com uma corrente corretamente

afiada e esticada.

> Usar uma corrente com risco reduzido de
rebate.

> Usar uma barra guia com uma cabega de

carril pequena.

Cortar na poténcia maxima.

v

v

v

v

43



portugués

4.8.2 Puxar para dentro

0000-GXX-1348-A0

Se o trabalho for efetuado com a parte inferior
da barra guia, a podadora de altura é atirada
para longe do utilizador.

A ATENCAO

m Caso a corrente a circular bata num objeto
duro e seja travada de imediato, a podadora
de altura pode ser atirada com muita forga
para longe do utilizador. O utilizador pode per-
der o controlo sobre a podadora de altura e
ferir-se com gravidade ou morrer.
> Segurar a podadora de altura sempre com

as duas maos.
> Trabalhar tal como descrito neste manual
de instrugoes.
> Introduzir a barra guia no corte a direito.
> Colocar o encosto corretamente.
> Cortar na poténcia maxima.

4.8.3 Recuo

0000-GXX-1349-A0

Se o trabalho for efetuado com a parte superior
da guia, a podadora de altura € empurrada no
sentido do utilizador.

A ATENCAO

® Caso a corrente a circular bata num objeto
duro e seja travada de imediato, a podadora
de altura pode ser atirada com muita forga
para o utilizador. O utilizador pode perder o
controlo sobre a podadora de altura e ferir-se
com gravidade ou morrer.
> Segurar a podadora de altura sempre com

as duas maos.
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> Trabalhar tal como descrito neste manual
de instrugoes.

> Introduzir a barra guia no corte a direito.

> Cortar na poténcia maxima.

4.9 Transporte
491 Podadora de altura

A ATENCAO

® Durante o transporte, a podadora de altura
pode tombar ou mover-se. As pessoas podem
sofrer ferimentos e podem ocorrer danos
materiais.

> Remover a bateria.

> Empurrar a protecao da corrente por cima
da barra guia, de forma a cobrir totalmente
a barra guia.

> Segurar a podadora de altura com estica-
dores, correias ou uma rede, de forma a
ndo tombar nem se mover.

49.2 Bateria

A ATENGAO

m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. Se a bateria for
exposta a determinadas influéncias ambien-
tais, ela pode ser danificada e podem ocorrer
danos materiais.
> Nao transportar uma bateria danificada.

® Durante o transporte, a bateria pode tombar-
-se ou mover-se. As pessoas podem sofrer
ferimentos e podem ocorrer danos materiais.
> Colocar a bateria na embalagem, de forma

que ndo se possa mover.
> Prender a embalagem de forma a que néao
possa mover-se.

410 Armazenamento
4.10.1 Podadora de altura

A ATENGAO

® As criangas nao conseguem identificar nem
avaliar os perigos da podadora de altura. As
criangas podem sofrer ferimentos graves.
> Remover a bateria.

> Empurrar a protegéo da corrente por cima
da barra guia, de forma a cobrir totalmente
a barra guia.
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5 Tornar a podadora de altura operacional

> Guardar a podadora de altura fora do
alcance de criangas.

m Os contactos elétricos na podadora de altura
e em componentes metdlicos podem ficar cor-
roidos devido a humidade. A podadora de
altura pode sofrer danos.

> Remover a bateria.

> Guardar a podadora de altura limpa e seca.

4.10.2 Bateria

A ATENCAO

m As criangas nao conseguem identificar nem
avaliar os perigos da bateria. As criangas
podem sofrer ferimentos graves.
> Guardar a bateria fora do alcance de crian-

Gas.
m A bateria ndo esta protegida contra todas as
influéncias ambientais. A bateria pode danifi-
car-se de forma irreparavel caso seja sujeita a
determinadas influéncias ambientais.
> Guardar a bateria limpa e seca.
> Guardar a bateria num local fechado.
> Guardar a bateria num local separado da
podadora de altura.

> Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um estado de carga entre 40%
e 60% (2 LEDs acesos a verde).

> N&o guardar a bateria fora dos limites de
temperatura indicados, 1 20.6.

411 Limpeza, manutencgio e repa-

racao

A ATENCAO

m Se, durante a limpeza, manutencgao ou repara-
¢ao, a bateria estiver colocada, a podadora de
altura pode ligar-se involuntariamente. As pes-
soas podem sofrer ferimentos graves e podem
ocorrer danos materiais.

> Remover a bateria.

m Produtos de limpeza agressivos, limpeza com
jato de agua ou objetos afiados podem danifi-
car a podadora de altura, a barra guia, a cor-
rente ou a bateria. Caso a podadora de altura,
a barra guia, a corrente ou a bateria ndo
sejam limpas corretamente, podera haver
componentes que deixarédo de funcionar cor-
retamente e equipamentos de seguranga que
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ficarao fora de servigo. As pessoas podem

sofrer ferimentos graves.

> Limpar a podadora de altura, a barra guia,
a corrente e a bateria da forma descrita
neste manual de instrugdes.

® Caso a manutengao ou a reparagdo da poda-
dora de altura, da barra guia, da corrente ou
da bateria ndo seja feita corretamente, podera
haver componentes que deixardo de funcionar
corretamente e equipamentos de seguranca
que ficardo fora de servigo. As pessoas
podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

> Nao efetuar a manutencao ou a reparagéo
da podadora de altura e da bateria por
conta propria.

> Se a podadora de altura ou a bateria
necessitarem de manutengao ou repara-
¢ao: consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.

» Efetuar a manutencgao ou reparagdo a barra
guia e a corrente tal como descrito neste
manual de instrugdes.

® Durante a limpeza ou manutengao da cor-
rente, o utilizador pode cortar-se nos dentes
de corte afiados. O utilizador pode sofrer feri-
mentos.

> Use luvas de protegédo de material
resistente.

5 Tornar a podadora de
altura operacional

5.1 Tornar a podadora de altura
operacional

Antes de iniciar qualquer trabalho, é necessario
executar os seguintes passos:
> Garantir que os seguintes componentes se
encontram num estado seguro:
— Podadora de altura, 1 4.6.1.
— Barra guia, 01 4.6.2.
Corrente, 03 4.6.3.
— Bateria, 1 4.6.4.
> Verificar a bateria, [ 11.6.
> Carregar totalmente a bateria conforme
descrito no manual de instrugbes dos carrega-
dores STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
Limpar a podadora de altura, [ 16.1.
Montar a podadora de altura, d 8.1.
Aplicar a pega em arco (HTA 150.0, 1 8.2.
Aplicar o grampo (HTA 160.0), 1 8.3.
Aplicar o pé de suporte, 1 8.4.
Aplicar o encosto, 1 8.5.
Aplicar a barra guia e a corrente, 1 8.6.1.

YyY VY VY VY VY
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> Esticar a corrente, 1 8.7.

> Encher com 6leo aderente para correntes, 1
8.8.

> Ajustar o comprimento da haste, 01 12.1.

> Alinhar o grampo (HTA 160.0), 4 12.2.

> Colocar e ajustar o sistema de suporte, (J
12.3.

> Verificar os elementos de comando, I 11.4.

> Verificar a lubrificagdo da corrente, &1 11.5.

> Se nao for possivel executar os passos: nao
utilizar a podadora de altura e consultar um
concessionario especializado STIHL.

5.2 Ligar a bateria com interface

sem fios Bluetooth® a aplicagao

STIHL connected

> Ativar a interface sem fios Bluetooth® no dis-
positivo movel.

> Ativar a interface sem fios Bluetooth® na bate-
ria, 3 7.1.

> Descarregar a aplicagéo STIHL connected da
App Store para o dispositivo movel e criar
uma conta.

> Abrir a aplicagdo STIHL connected e iniciar
uma sessao.

> Adicionar a bateria na aplicagéo STIHL con-
nected e seguir as instrugdes que sao exibi-
das no ecra.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢bes em https://support.stihl.com ou na aplica-
¢ao STIHL connected.

A disponibilidade da aplicagdo STIHL connected
varia de mercado para mercado.

6 Carregamento da bateria e
LEDs

6.1 Carregar a bateria

O tempo de carregamento depende de diferen-
tes fatores, por ex. da temperatura da bateria ou
da temperatura ambiente. Para a plena capaci-
dade é necessario respeitar os intervalos de
temperatura recomendados, 1 20.7. O tempo
de carregamento real pode divergir do tempo de
carregamento indicado. O tempo de carrega-

mento esta indicado em www.stihl.com/charging-

-times.

> Carregar a bateria conforme descrito no
manual de instrugdes dos carregadores
STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
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6 Carregamento da bateria e LEDs

6.2 Indicagéo do nivel de carga

80-100%
60-80%
-40-60%—
’—2040%

0000079877_002

> Premir a tecla de presséo (1).

Os LEDs acendem-se a verde durante aprox.
5 segundos, indicando o nivel de carga.

> Caso o LED do lado direito emita uma luz

intermitente a verde: carregar a bateria.

6.3 LEDs na bateria

Os LEDs podem indicar o nivel de carga da
bateria ou avarias. Os LEDs podem estar acesos
ou emitir uma luz intermitente verde ou verme-
Iha.

Caso os LEDs estejam acesos ou emitam uma
luz intermitente verde, o nivel de carga é indi-
cado.

> Caso os LEDs estejam acesos ou emitam

uma luz intermitente vermelha: Eliminar ava-
rias, LA 19.

Ha uma avaria na podadora de altura ou na
bateria.

7 Ativar e desativar a inter-
face sem fios Bluetooth®

7.1 Ativar a interface sem fios

Bluetooth®

> Se a bateria tiver uma interface sem fios Blue-

tooth®: premir a tecla de pressdo e manté-la
premida até o LED "BLUETOOTH®" ao lado
do simbolo G se acender durante

aprox. 3 segundos em azul.

A interface sem fios Bluetooth® na bateria
esta ativada.

7.2 Desativar a interface sem fios

Bluetooth®

> Se a bateria tiver uma interface sem fios Blue-

tooth®: premir a tecla de pressdo e manté-la
premida até o LED "BLUETOOTH®" ao lado
do simbolo @ piscar 6 vezes em azul.

A interface sem fios Bluetooth® na bateria
esta desativada.
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8 Montar a podadora de altura

8 Montar a podadora de
altura

8.1 Montar a podadora de altura
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

0000097972_001

> Retirar a capa de protecéo (1).

> Ajustar a haste a um comprimento de
a=10cm (HTA 160.0)

> Marcar a haste (2) emb =6 cm.

0000098531_001

> Alinhar o casquilho de aperto (4) (HTA 160.0
e a engrenagem (3) conforme ilustrado.

> Inserir a engrenagem (3) até a marcagdo b na
haste (2).

> Apertar bem os parafusos (5).

=

0000098623_001

> Se nao foi possivel inserir a engrenagem (3)

até a marcagao b na haste (2):

> Girar a porca (7) para a esquerda até que a
tampa do carreto (6) possa ser removida.

> Retirar a tampa do carreto (6).

> Girar o carreto (8) e inserir a engrena-
gem (3) até a marcagéo b na haste (2).

> Colocar a tampa do carreto (6) na podadora
de altura de forma a ficar encaixada com a
podadora de altura.

0458-038-8401-A
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> Enroscar e apertar bem a porca (7).
HTA 160.0

0000097324_001

> Desapertar os parafusos (9).
> Retirar o tubo protector (10).

0000097973_001

> Retirar a capa de protegéo (11).

> Girar a haste (2) e premir no sentido do cabo
de operacéo (12) até a distancia ser de ¢ = 2
cm.

0000098532_001

> Alinhar o alojamento (13) e a engrenagem (3)
como mostrado.
> Apertar bem os parafusos (9).

A podadora de altura n&o precisa de ser des-
montada novamente.

8.2 Aplicar a pega em arco
(HTA 150.0)

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.
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0000101929_001

> Colocar a bragadeira (4) na pega em arco (3

> Colocar a pega em arco (3) juntamente com a
bragadeira (4) na haste (5).

> Colocar as anilhas (2) nos parafusos (1).

> Pressionar a bragadeira (6) contra a haste (5).

> Inserir os parafusos (1) pelos furos na pega
em arco (3) e nas bragadeiras (4 e 6).

> Enroscar e apertar bem as porcas (7).

8.3 Aplicar o grampo (HTA 160.0)
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

=

0000097169_001

> Comprimir o grampo (1) e coloca-la no tubo
da pega (2).

O grampo nédo necessita de voltar a ser desmon-

tado.

8.4 Incorporar o pé de suporte
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

0000097173_001

> Colocar a metade esquerda do pé de
suporte (1) de lado na cobertura.

Enroscar o parafuso (2).

Colocar a metade direita do pé de suporte (3)
de lado na cobertura.

> Enroscar o parafuso (5).

v

v
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8 Montar a podadora de altura

> Enroscar e apertar bem os parafusos (4).
> Apertar o parafuso (2) e o parafuso (5) com
firmeza.

O pé de suporte ndo necessita de voltar a ser
desmontado.

8.5 Aplicar o encosto (HTA 150.0)

0000099148_001

\

Encostar o encosto (1).

> Enroscar o parafuso (2).

> Enroscar o parafuso (3) e contra-apoiar com a
porca (4).

> Apertar o parafuso (2) e o parafuso (3) com

firmeza.

8.6 Montagem e desmontagem da
guia e corrente

8.6.1

As combinagdes de barra guia e de corrente,

que podem ser adaptadas e incorporadas no

carreto, estéo indicadas nos dados técnicos, [

21.1.

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

Incorporar a barra guia e a corrente

0000097170_001

> Girar a porca (1) para a esquerda até que a
tampa do carreto (2) possa ser removida.

> Retirar a tampa do carreto (2).

> Girar o parafuso tensor (3) para a esquerda
até a corredica tensora (4) se encontrar do
lado esquerdo do alojamento.

0458-038-8401-A



8 Montar a podadora de altura

0000-GXX-2954-A0

> Colocar a corrente na ranhura da barra guia
de forma que as setas nos elos de unido da
corrente fiquem viradas para a parte superior

no sentido da marcha.
1 rééo () %"\ 1

0000097171_001

> Colocar a barra guia com a corrente na poda-

dora de altura de forma a satisfazer as seguin-

tes condigdes:

— Os elos de acionamento da corrente assen-
tam nos dentes do carreto (7).

— O parafusos de colar (5) assenta no furo
oblongo da barra guia (6).

— O bujao da corrediga tensora (4) assenta no
furo (8) da barra guia (6).

A orientagao da barra guia (6) ndo é relevante. A
impressao na barra guia (6) também pode estar
invertida.

0000097172_001

> Girar o parafuso tensor (3) para a direita até a
corrente se encontrar na barra guia. Nesse
sentido, inserir os elos de acionamento da
corrente na ranhura da barra guia.

A barra guia (6) e a corrente encontram-se
assentes na podadora de altura.

> Colocar a tampa do carreto (2) na podadora
de altura de forma a ficar encaixada com a
podadora de altura.

> Enroscar e apertar bem a porca (1).

0458-038-8401-A
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8.6.2 Desmontar a barra guia e a corrente

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Girar a porca para a esquerda até que a
tampa do carreto possa ser removida.

> Retirar a tampa do carreto.

> Girar o parafuso tensor para a esquerda até
ao final.
A corrente esta solta.

> Retirar a barra guia e a corrente.

8.7 Esticar a corrente

A corrente expande-se ou contrai-se durante o

trabalho. A tensao da corrente altera-se. Durante

o trabalho é necessario verificar regularmente a

tensao da corrente e esticar novamente.

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

0000-GXX-4761-A1

> Desapertar a porca (1).

> Levantar a barra guia na ponta e girar o para-
fuso tensor (2) para a direita até estarem
satisfeitas as seguintes condigoes:

— Adistancia a no centro da barra guia
encontra-se entre 1 mm e 2 mm.

— A corrente pode ainda ser puxada por cima
da barra guia com dois dedos e com pouca
forga.

> Levantar a barra guia na ponta e apertar as
porcas (1).

> Caso a distancia no centro da barra guia néo
se encontre entre 1 mm e 2 mm: esticar nova-
mente a corrente.

8.8 Encher com éleo aderente para

correntes

O oleo aderente para correntes lubrifica e arre-

fece a corrente em circulagao.

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Colocar a podadora de altura numa superficie
plana de forma que a tampa do depdsito do
6leo fique virada para cima.

> Limpar a area em redor da tampa do deposito
do 6leo com um pano humido.
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0000-GXX-2930-A0

> Abrir 0 arco da tampa do depésito do dleo.

> Girar a tampa do depésito do 6leo para a
esquerda até ao final.

> Retirar a tampa do depésito do éleo.

> Inserir 6leo aderente para correntes sem der-
ramar nem encher o depdsito do 6leo até ao
rebordo.

> Se o0 arco da tampa do depdésito do dleo esti-
ver fechado: abrir 0 arco para cima.
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> Colocar a tampa do depdsito do 6leo de forma
que a marcagao (1) fique virada para a marca-
gao (2).

> Pressionar a tampa do deposito do 6leo para
baixo e girar para a direita até ao encosto.
A tampa do dep6sito do 6leo encaixa com um
clique. A marcagao (1) esta virada para a mar-
cagao (3).

> Verificar se a tampa do depdsito do 6leo pode
ser removida para cima.

> Se a tampa do depdsito do 6leo ndo poder ser
removida para cima: fechar o arco da tampa
do depdsito do dleo.
O deposito do oleo esta fechado.

Se a tampa do deposito do éleo puder ser remo-

vida para cima, € necessario executar os seguin-

tes passos:

> Colocar a tampa do depdsito do 6leo na posi-
¢éo desejada.
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9 Colocagao e remogao da bateria
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> Pressionar a tampa do depdsito do o6leo para
baixo e girar para a direita até ao encosto.

> Pressionar a tampa do depdsito do o6leo para
baixo e girar para a esquerda até a marca-
¢ao (1) ficar virada para a marcagao (2).

> Tentar fechar novamente o deposito do dleo.

> Se nao for possivel fechar a tampa do depo-
sito do 6leo: ndo trabalhar com a podadora de
altura e consultar um revendedor especiali-
zado da STIHL.
A podadora de altura nao cumpre as exigén-
cias de seguranca.

9 Colocacgao e remogao da
bateria
9.1 Introduzir a bateria

0000097033-001

> Pressionar a bateria (1) até encostar no com-
partimento da bateria (2).
A bateria (1) encaixa com um clique e fica blo-
queada.

9.2 Remover a bateria
> Colocar a podadora de altura por cima de uma
superficie plana.

0000097034-001

0458-038-8401-A



10 Ligar e desligar a podadora de altura

> Premir as duas alavancas de bloqueio (1).
A bateria (2) é desblogueada e pode ser
removida.

10 Ligar e desligar a podadora
de altura

10.1  Ligar a podadora de altura

> Segurar na podadora de altura com uma mao
no cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao segurar na podadora de
altura pela mangueira do cabo, de forma que
o polegar envolva a mangueira do cabo.

0000097175_001

> Premir o bloqueio da alavanca de
comando (1) com a mao e manté-lo premido.
> Empurrar e segurar a corredi¢a de desblo-
queio (2) com o polegar no sentido do cabo
circular.
O LED acende-se.
> Premir a alavanca de comando (3) com o
dedo indicador e manté-lo premido.
A podadora de altura acelera e a corrente
move-se.

Quanto mais a alavanca de comando for pre-
mida (3), mais rapidamente a corrente gira.

A podadora de altura também pode ser ligada
premindo primeiro a corredi¢ca de desblo-

queio (2) e, nos 5 segundos subsequentes
(enquanto o LED estiver a piscar), o bloqueio da
alavanca de comando (1). Assim, a alavanca de
comando (3) fica desbloqueada e a podadora de
altura fica operacional.

Quando a alavanca de comando (3) e o blogueio
da alavanca de comando (1) séo soltos apds a
ligagéo, o LED continua a piscar durante 5
segundos. Desde que o LED esteja a piscar, a
podadora de altura pode ser ligada novamente
sem acionar a corredi¢a de desbloqueio (2).

10.2 Desligar a podadora de altura
» Soltar a alavanca de comando e o bloqueio da
alavanca de comando.

0458-038-8401-A
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> Aguardar até que a corrente deixe de se
mover apds aprox. 1 segundo.

> Caso a corrente ainda se mova apds aprox.
1 segundo: retirar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.
A podadora de altura esta defeituosa.

11 Verificar a podadora de
altura e a bateria

11.1  Verificar o carreto

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Desmontar a tampa do carreto.

> Desmontar a barra guia e a corrente.

0000097176_001

> Verificar os vestigios de rodagem no carreto
com um calibrador de controlo STIHL.

> Caso os vestigios de rodagem sejam mais
profundos do que a = 0,5 mm: néo utilizar a
podadora de altura e consultar um revendedor
especializado da STIHL.
O carreto tem de ser substituido.

11.2  Verificagdo da barra guia

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Desmontar a corrente e a barra guia.

Sr,,w

0000-GXX-1217-A0

> Medir a profundidade da ranhura da barra
guia com a vareta de medigdo de um gabarito
de precisao STIHL.
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> Substituir a barra guia, caso seja respeitada
uma das seguintes condigoes:
— A barra guia esta danificada.
— A profundidade medida da ranhura é inferior
a profundidade da ranhura minima da barra
guia, £420.4.
— Aranhura da barra guia esta estrangulada
ou alargada.
> Caso existam duvidas: consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

11.3  Verificar a corrente
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

0000-GXX-1218-A0

> Medir a altura dos limitadores de profundi-
dade (1) com um calibrador de limas da
STIHL (2). O calibrador de limas da STIHL
tem de encaixar na divisdo da corrente.

> Caso um limitador da profundidade (1) saia
fora do gabarito de precisao (2): relimar o limi-
tador de profundidade (1), d 17.3.

0000-GXX-1372-A0

> Verificar se as marcagdes de desgaste (1 a
nos dentes de corte estéo visiveis.

> Caso uma das marcagdes de desgaste ndo
esteja visivel num dente de corte: ndo utilizar
a corrente e consultar um revendedor espe-
cializado da STIHL.

> Usar um calibrador de limas da STIHL para
verificar se o angulo de afiagao dos dentes de
corte de 30° é respeitado. O calibrador de
limas da STIHL tem de encaixar na diviséo da
corrente.

> Se o angulo de afiagédo de 30° nao for respei-
tado: afiar a corrente.

> Caso existam duvidas: consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

=
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11 Verificar a podadora de altura e a bateria

11.4  Verificar os elementos de

comando

Blogueio da alavanca de comando e alavanca
de comando

>

>

Remover a bateria.

Tentar pressionar a alavanca de comando
sem premir o bloqueio da alavanca de
comando.

Se for possivel pressionar a alavanca de
comando: nao utilizar a podadora de altura e
consultar um revendedor especializado

da STIHL.

O bloqueio da alavanca de comando esta com
defeito.

Pressionar o blogueio da alavanca de
comando e manté-lo pressionado.

Pressionar a alavanca de comando e largar
novamente.

Caso a alavanca de comando ou o blogqueio
da alavanca de comando se mova com dificul-
dade ou nao recue para a sua posigao inicial:
Nao utilizar a podadora de altura e consultar
um revendedor especializado da STIHL.

A alavanca de comando ou o bloqueio da ala-
vanca de comando esta avariado.

Ligar a podadora de altura

>

>

v

v

Introduzir a bateria.

Pressionar o bloqueio da alavanca de
comando e manté-lo pressionado.

Empurrar a corrediga de desbloqueio com o
polegar no sentido da corrente.

Pressionar a alavanca de comando e manté-la
pressionada.

A corrente move-se.

Se os 3 LEDs na bateria emitirem uma luz
intermitente vermelha: remover a bateria e
consultar um revendedor especializado

da STIHL.

Ha uma avaria na podadora de altura.

Soltar a alavanca de comando.

A corrente deixa de se mover apos aprox. 1
segundo.

Caso a corrente ainda se mova apos aprox. 1
segundo: retirar a bateria e consultar um
revendedor especializado da STIHL.

A podadora de altura esta defeituosa.

11.5 Verificar a lubrificagdo da cor-

>

>

rente
Inserir a bateria.
Virar a barra guia para uma superficie clara.

0458-038-8401-A



12 Trabalhar com a podadora de altura

> Ligar a podadora de altura.
O oleo aderente para correntes é arremes-
sado e é visivel na superficie clara. A lubrifica-
¢éo da corrente funciona.
> Caso o 6leo aderente para correntes arremes-
sado nao seja visivel:
> Encher com 6leo aderente para correntes.
> Verificar novamente a lubrificagdo da cor-
rente.
> Caso o 6leo aderente para correntes ainda
ndo seja visivel na superficie clara: Nao uti-
lizar a podadora de altura e consultar um
revendedor especializado da STIHL. A lubri-
ficagdo da corrente esta defeituosa.

11.6  Verificar a bateria

> Premir a tecla de pressao na bateria.
Os LEDs estédo acesos ou emitem uma luz
intermitente.

> Caso os LEDs nao estejam acesos nem emi-
tam uma luz intermitente: Nao utilizar a bateria
e consultar um revendedor especializado
da STIHL.
Existe uma avaria na bateria.

12 Trabalhar com a podadora
de altura

Ajustar o comprimento da
haste (HTA 160.0)

A haste pode ser ajustada em diferentes compri-

mentos em fungao da aplicagéo e da altura do

utilizador.

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

121
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> Girar a porca de aperto (1) meia volta no sen-
tido .

> Regular a haste (2) no comprimento desejado.

> Girar a porca de aperto (1) até ao encosto no
sentido ©.

> Verificar se a haste (2) ja ndo se desloca mais
e a porca de aperto (1) é girada até ao
encosto no sentido ©.

0458-038-8401-A
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Se a haste (2) ja ndo se deslocar mais e a porca

de aperto estiver girada até ao fim no sentido 8,
significa que o comprimento da haste esta ajus-
tado com firmeza.

12.2  Alinhar o grampo (HTA 160.0)

O grampo pode ser movida para posi¢oes dife-

rentes, dependendo do comprimento do eixo.

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

0000097174_001

> Pressionar o grampo (1) e desloca-la no tubo
da pega (2) de modo a que as seguintes con-
digcbes sejam cumpridas:
— Se a haste for inserida: a = 15 cm
— Se a haste estiver totalmente estendida: b =
50 cm

12.3 Colocar e ajustar o cinto para

um s6 ombro

0000-GXX-2990-A0

> Colocar o cinto para um s6 ombro (1).

> Ajustar o cinto para um sé ombro (1) de forma
que o0 mosquetdo (2) se encontre aproximada-
mente uma largura de uma mao por baixo da
anca direita.

Outros sistemas de suporte que podem ser usa-
dos estéo indicados neste manual de instrugoes,
m22.1.
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portugués 12 Trabalhar com a podadora de altura
12.4  Segurar e conduzir a podadora  12.5 Segurar e conduzir a podadora
de altura (HTA 150.0) de altura (HTA 160.0)
) 1

0000-GXX-7807-A1

0000097177_001

> Enganchar o olhal de suporte (2) no mosque-
tao (1).

Desrama rasteira

\ J
A A

> Segurar na podadora de altura com uma mao
no cabo de operagao, de forma a que o pole-
gar envolva o cabo de operagéo.

» Com a outra mao, segurar na podadora de
altura pela pega em arco, de forma a que o
polegar envolva a pega em arco.

0000-GXX-4570-A0

Desrama em altura

0000097178_001

> Segurar na podadora de altura com uma méao
no cabo de operacao, de forma a que o pole-
gar envolva o cabo de operagao.

> Com a outra mao, segurar na podadora de
altura pela mangueira do cabo, de forma a
que o polegar envolva a mangueira do cabo.
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téo (1).

0000097178_001

> Segurar na podadora de altura com uma méao
no cabo de operagao, de forma que o polegar
envolva o cabo de operagao.

> Com a outra méao, segurar na podadora de
altura pela mangueira do cabo, de forma a
que o polegar envolva a mangueira do cabo.

12.6 Poda

Corte de separagao

0000085007_003

> Colocar o encosto (1) no ramo.
O prolongador de tubo permite posicionar a
corrente com precisao.

> Pressionar a barra guia contra o ramo com a
poténcia maxima e um movimento de ala-
vanca.

> Cortar o ramo com a parte de baixo da barra
guia.

0458-038-8401-A



13 Ap0s o trabalho

0000-GXX-4765-A1

> Caso o ramo esteja sob tenséo: fazer corte de
compensagao (1) no lado de presséo e, em
seguida, cortar o lado de tragdo com um corte
de separacéo (2).

Cortar ramos grossos

> Cortar o ramo com um corte de separagao
com corte de compensacgao (2) no ponto de
intersecao (2) na distancia a = 20 cm antes do
ponto de intersegao pretendido (1).

> Executar o corte de separagao com corte de
alivio no ponto de intersecao pretendido (1).

Para a plena capacidade € necessario respeitar
os intervalos de temperatura recomendados,
20.7.

13 Ap6s o trabalho
13.1  Apos o trabalho

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Se a podadora de altura estiver molhada: dei-
xar a podadora de altura secar.

> Se a bateria estiver molhada ou humida: dei-

xar secar a bateria, & 20.7.

Limpar a podadora de altura.

Limpar a barra guia e a corrente.

Soltar a porca na tampa do carreto.

Girar o parafuso tensor 2 voltas para a

esquerda.

A corrente esta frouxa.

Apertar a porca na tampa do carreto.

Empurrar a protegéo da corrente por cima da

barra guia, de forma a cobrir totalmente a

barra guia.

> Limpar a bateria.

yvy vy

v

v
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14 Transporte

14.1  Transportar a podadora de

altura
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.
> Empurrar a protegédo da corrente por cima da
barra guia, de forma a cobrir totalmente a
barra guia.
> Inserir completamente a haste.

Segurar na podadora de altura

> Segurar na podadora de altura com uma méao
na haste de forma que a barra guia fique
virada para tras.

Transportar a podadora de altura num veiculo
> Fixar a podadora de altura de forma a que
esta ndo tombe nem se mova.

14.2 Transportar a bateria

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Certificar-se de que a bateria se encontra num
estado seguro.

> Embalar a bateria de forma a que nao se
possa mover na embalagem.

> Prender a embalagem de forma a que nédo
possa mover-se.

A bateria esta sujeita as exigéncias relativas ao
transporte de mercadorias perigosas. A bateria
esta classificada como UN 3480 (baterias de
ides de litio) e foi verificada de acordo com o
Manual de Ensaios e Critérios da ONU, Parte IlI,
subsecgao 38.3.

Os regulamentos de transporte estao indicados
em www.stihl.com/safety-data-sheets.

15 Armazenamento

15.1  Guardar a podadora de altura
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.
> Empurrar a protegéo da corrente por cima da
barra guia, de forma a cobrir totalmente a
barra guia.
> Guardar a podadora de altura de forma a
cumprir as seguintes condigdes:
— A podadora de altura ndo pode tombar-se
nem deslocar-se.
— A podadora de altura esta fora do alcance
de criangas.
— A podadora de altura esta limpa e seca.
> Se a podadora de altura for guardada por
mais de 30 dias: desmontar a barra guia e a
corrente.
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15.2 Armazenamento da bateria

A STIHL recomenda que a bateria seja guardada

com um nivel de carga entre 40% e 60% (2

LEDs acesos a verde).

> Guardar a bateria de forma a cumprir as
seguintes condigdes:

— A bateria esta fora do alcance de criangas.

— A bateria esta limpa e seca.

— A bateria estd num local fechado.

— A bateria esta separada da podadora de
altura.

— Se a bateria for guardada no carregador:
tirar a ficha de rede da tomada e guardar a
bateria com um estado de carga entre 40%
e 60% (2 LEDs acesos a verde).

— A bateria ndo esta guardada fora dos limites
de temperatura indicados, [ 20.6.

AVISO

m Se a bateria nédo for guardada da forma
descrita neste manual de instrugdes, ela pode
descarregar profundamente e ficar danificada
de forma irreparavel.
> Carregar uma bateria descarregada antes
do armazenamento. A STIHL recomenda
que a bateria seja guardada com um nivel
de carga entre 40% e 60% (2 LEDs acesos
a verde).

> Guardar a bateria num local separado da
podadora de altura.

16 Limpeza

16.1 Limpar a podadora de altura

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

> Limpar a podadora de altura com um pano
hdmido ou removedor de resina da STIHL.

> Limpar as ranhuras de ventilagdo com um pin-
cel.

> Remover elementos estranhos do comparti-
mento da bateria e limpar o compartimento da
bateria com um pano humido.

> Limpar os contactos elétricos no comparti-
mento da bateria com um pincel ou uma
escova macia.

> Desmontar a tampa do carreto.

> Limpar a area em redor do carreto com um
pano humido ou o removedor de resina da
STIHL.

> Incorporar a tampa do carreto.

56

16 Limpeza

16.2 Limpar a barra guia e a cor-

rente
> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.
> Desmontar a barra guia e a corrente.

0000097208_001

> Limpar o canal de saida de 6leo (1), o furo de
entrada de 6leo (2) e a ranhura (3) com um
pincel, uma escova macia ou removedor de
resina da STIHL.

> Limpar a corrente com um pincel, uma escova
macia ou removedor de resina da STIHL.

> Incorporar a barra guia e a corrente.

16.3 Limpar os filtros do ar

> Desligar a podadora de altura e retirar a bate-
ria.

0000097125001

> Limpar a area do filtro do ar (2) com um pano
hdmido ou um pincel.

> Girar o parafuso (1) para a esquerda até que

o filtro de ar (2) possa ser removido.

Virar o filtro de ar (2) para cima e remover.

Lavar a sujidade maior no lado de fora do filtro

do ar (2) com agua corrente.

> Se o filtro do ar (2) estiver danificado: substi-

tuir o filtro do ar (2).

Deixar o filtro do ar (2) secar ao ar.

Inserir o filtro do ar (2) na caixa do filtro e virar

para baixo.

O filtro do ar (2) tem de ficar rente a todo o

redor da caixa.

> Enroscar e apertar bem o parafuso (1).

16.4 Limpeza da bateria
> Limpar a bateria com um pano humido.

v

v

v

v
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17 Fazer a manutengéo

17 Fazer a manutencao
17.1  Intervalos de manutencéo

Os intervalos de manutengao dependem das
condigdes ambientais e de trabalho. A STIHL
recomenda os seguintes intervalos de manuten-
cao:

Todas as 50 horas de funcionamento

> Limpar os filtros do ar.

Anualmente
> A podadora de altura deve ser verificado por
um revendedor especializado da STIHL.

17.2 Rebarbar a guia

No canto exterior da guia pode formar-se

rebarba.

> Remover a rebarba com uma lima chata ou
um alinhador de guias STIHL.

> Em caso de duvidas: Consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

17.3  Afiar a corrente

E preciso muita pratica para afiar correntes da
forma correta.

Limas da STIHL, auxiliares de afiagao da STIHL,
aparelhos de retificagdo da STIHL e a brochura
"Como afiar correntes da STIHL" fornecem con-
selhos sobre como afiar corretamente a cor-
rente. A brochura encontra-se disponivel em
www.stihl.com/sharpening-brochure.

A STIHL recomenda que as correntes sejam afi-
adas por um revendedor especializado da
STIHL.

m Os dentes de corte da corrente estéo afiados.
O utilizador pode cortar-se.
> Usar luvas de trabalho de material resis-
tente.

0000-GXX-1219-A0

0458-038-8401-A
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> Limar cada dente de corte com uma lima

redonda que respeite as seguintes condi¢oes:

— Alima redonda encaixa na divisdo da cor-
rente.

— A lima redonda é usada de dentro para fora.

— Alima redonda é usada em angulo reto em
relagéo a barra guia.

— O angulo de afiagao de 30° é respeitado.

@D

>
O

0000-GXX-1220-A1

> Limar os limitadores de profundidade com
uma lima fina de forma que fiquem alinhados
com o calibrador de limas da STIHL e parale-
los a marcagéo de desgaste. O calibrador de
limas da STIHL tem de encaixar na divisdo da
corrente.

> Em caso de duvidas: Consultar um revende-
dor especializado da STIHL.

18 Reparar

18.1 Reparar a podadora de altura e

a bateria

O utilizador ndo deve reparar a podadora de

altura, a barra guia, a corrente nem a bateria por

conta prépria.

> Se a podadora de altura, a barra guia ou a
corrente estiverem danificadas: Nao utilizar a
podadora de altura e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

> Caso a bateria esteja com defeito ou danifi-
cada: Substituir a bateria.
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19 Eliminagao de avarias

19 Eliminagao de avarias

19.1  Eliminar avarias da podadora de altura ou da bateria

Falha LED na bateria [Causa Solugao

A podadorade [1LED piscaa |O estado de carga da |> Carregar a bateria tal como descrito no
altura néo verde. bateria é demasiado manual de instrugdes dos carregadores
arranca durante reduzido. STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

a ligacao.

1 LED acende-
se a vermelho.

A bateria estd dema-
siado quente ou
demasiado fria.

»>

Remover a bateria.
Deixar a bateria arrefecer ou aquecer.

3 LED piscam
a vermelho.

Ha uma avaria na
podadora de altura.

Remover a bateria.

Limpar os contactos elétricos no compar-
timento da bateria.

Introduzir a bateria.

Ligar a podadora de altura.

Se ainda 3 LED emitirem uma luz inter-
mitente vermelha: n&o utilizar a podadora
de altura e consultar um revendedor
especializado da STIHL.

3 LEDs acen-
dem-se a ver-
melho.

A podadora de altura
estd demasiado
quente.

Remover a bateria.
Deixar a podadora de altura arrefecer.

altura desliga-se

dem-se a ver-

esta demasiado

4 LED piscam |Existe uma falhana |> Retirar a bateria e inseri-la novamente.
a vermelho. bateria. > Ligar a podadora de altura.
> Se continuarem a piscar 4 LEDs a ver-
melho: n&o utilizar a bateria e consultar
um concessionario especializado STIHL.
A ligagao elétrica > Remover a bateria.
entre a podadora de [> Limpar os contactos elétricos no compar-
altura e a bateria esta timento da bateria.
interrompida. > Introduzir a bateria.
A podadora de altura |> Deixar secar a podadora de altura ou a
ou a bateria esta mol- bateria, Ed 20.7.
hada.
A podadorade |3 LEDs acen- |A podadora de altura |> Remover a bateria.

Deixar a podadora de altura arrefecer.

funcionamento
da podadora de
altura é dema-
siado curto.

totalmente carregada.

durante o funcio- |melho. quente.

namento.
Existe uma avaria elé- |> Retirar a bateria e inseri-la novamente.
trica. > Ligar a podadora de altura.

O periodo de A bateria ndo esta > Carregar totalmente a bateria conforme

descrito no manual de instrugbes dos
carregadores STIHL AL 101, 301, 301-4,
500.

A vida util da bateria
foi excedida.

>

Substituir a bateria.

Na area de corte
produz-se fumo
ou cheira a quei-
mado.
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A corrente nao esta
afiada corretamente.

Afiar corretamente a corrente.

No dep6sito do 6leo
existe muito pouco
Oleo aderente para
correntes.

Encher com 6éleo aderente para correntes.

A lubrificagdo da
corrente transporta

Nao utilizar a podadora de altura e consul-
tar um revendedor especializado da STIHL.
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Falha

LED na bateria

Causa

Solugdo

pouco 6leo aderente
para correntes.

A corrente esta dema-
siado esticada.

Esticar corretamente a corrente.

A podadora em altura
nao é usada correta-

Solicitar explicagédo sobre a aplicagao e
praticar.

mente.

N&o é possivel
detetar a bateria

com @ através

ou no dispositivo

da aplicagéo
STIHL connec- vada.
ted.

A interface sem fios
Bluetooth® na bateria

mével esta desati-

> Ativar a interface sem fios Bluetooth® na
bateria e no dispositivo mével.

movel é grande
demais.

A distancia entre a
bateria e o dispositivo

> Reduzir a distancia, 4 20.5.

> Se a bateria continuar a ndo ser deteta-
vel pela aplicagdo STIHL connected:
consultar um concessionario especiali-
zado STIHL.

19.2  Assisténcia pés-venda e apoio

na aplicagédo

Pode obter assisténcia pds-venda e apoio na
aplicaga@o no concessionario especializado da
STIHL.

Encontrara formas de contacto e mais informa-
¢oes em https://support.stihl.com ou
www.stihl.com.

20 Dados técnicos

201

Podadora de altura
STIHL HTA 150.0

Baterias permitidas:

— STIHL AP

— STIHL AR

Peso sem bateria: 4,7 kg

Capacidade maxima do depdsito do 6leo:

220 cm® (0,22 1)

Grau de protecéao elétrica: IPX4 (protegéao
contra salpicos de agua de todas as diregbes)

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

20.2

Podadora de altura
STIHL HTA 160.0

Baterias permitidas:

— STIHL AP

— STIHL AR

Peso sem bateria: 6,9 kg

Capacidade maxima do dep6sito do 6leo:

220 cm?® (0,22 1)

Grau de protecao elétrica: IPX4 (protecéo
contra salpicos de agua de todas as diregbes)

0458-038-8401-A

O tempo de funcionamento esta indicado em
www.stihl.com/battery-life.

20.3 Carretos

Podem ser usados os seguintes carretos:
— De 7 dentes para 3/8" P

— De 8 dentes para 1/4" P

20.4 Profundidade minima da

ranhura das barras guia

A profundidade minima da ranhura depende do
passo da barra guia.

— 3/8"P: 5 mm

— 1/4" P: 4 mm

20.5 Bateria STIHL AP

— Tecnologia da bateria: ides de litio

Tenséo: 36 V

Capacidade em Ah: ver placa de identificacdo
Quantidade de energia em Wh: ver placa de
identificagéo

Peso em kg: ver placa de identificagéo
Interface sem fios Bluetooth® (sé para bate-

rias com C‘:):
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— Ligagao de dados: Bluetooth® 5.1. O dispo-
sitivo movel tem de ser compativel com
Bluetooth® Low Energy 5.0 e suportar
Generic Access Profile (GAP).

— Banda de frequéncia: banda ISM 2,4 GHz

— Poténcia de transmissdo maxima irradiada:
1 mw

— Alcance do sinal: aprox. 10 m. A poténcia
do sinal depende das condigbes ambientais
e do dispositivo mével. O alcance pode
variar consideravelmente de acordo com as
condigOes exteriores, incluindo o aparelho
recetor usado. O alcance pode diminuir cla-
ramente no interior de espacos fechados e
devido a barreiras metalicas (por exemplo,
paredes, estantes, estojos).

— Requisitos do sistema operativo do disposi-
tivo movel: Android ou iOS (na versao atual
ou superior)

20.6 Limites de temperatura

A ATENCAO
m A bateria ndo esta protegida contra todas as

influéncias ambientais. A bateria pode incen-

diar-se ou explodir caso seja sujeita a determi-

nadas influéncias ambientais. As pessoas

podem sofrer ferimentos graves e podem

ocorrer danos materiais.

> Nao carregar a bateria a temperaturas infe-
riores a - 20 °C ou superiores a + 50 °C.

> Nao utilizar a podadora de altura nem a
bateria a temperaturas inferiores a - 20 °C
ou superiores a + 50 °C.

> Nao guardar a podadora de altura nem a
bateria a temperaturas inferiores a - 20 °C
ou superiores a + 70 °C.

20.7 Intervalos de temperatura reco-

mendados
Para assegurar a plena capacidade da podadora
de altura e da bateria, respeite os seguintes
intervalos de temperatura:
— Carregamento: + 5 °C até + 40 °C
— Utilizagao: - 10 °C até + 40 °C
— Armazenamento: - 20 °C até + 50 °C

A capacidade pode ser reduzida se a bateria for
carregada, utilizada ou guardada fora dos inter-
valos de temperatura recomendados.

Se a bateria estiver molhada ou humida, deixar
secar a bateria durante, pelo menos, 48 h a uma
temperatura acima dos + 15 °C e abaixo dos

+ 50 °C, bem como a uma humidade do ar infe-
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rior a 70%. Se a humidade do ar for superior,
isso podera prolongar o tempo de secagem.

20.8 Valores sonoros e valores de
vibragdo HTA 150.0

O valor K para o nivel de pressao sonora é de
2 dB(A). O valor K para o nivel de poténcia
sonora é de 2 dB(A). O valor K para os valores
de vibragéo é 2 m/s2.

A STIHL recomenda o uso de uma protecéao

auditiva.

— Nivel de press&o sonora Ly medido de
acordo com a norma IEC 62841-4-10 para
3/8" P: 94 dB(A)

— Nivel de press&o sonora Ly medido de
acordo com a norma IEC 62841-4-10 para
1/4" P: 89 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L4 medido de
acordo com a norma |IEC 62841-4-10 para
3/8" P: 100 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,a medido de
acordo com a norma IEC 62841-4-10 para
1/4" P: 96 dB(A)

Mangueira do cabo:

— Valor de vibragédo a;,, medido de acordo com a
norma |IEC 62841-4-10
— Cabo de operagéao: 4,8 m/s?
— Mangueira do cabo: 3,6 m/s?

Pega em arco:

— Valor de vibragao a;,, medido de acordo com a
norma IEC 62841-4-10
— Cabo de operagéo: 5,6 m/s?
— Pega em arco: 4,0 m/s?

Os valores de vibracéo indicados foram medidos
com um processo de verificagdo normalizado e
podem ser utilizados como comparativo de apa-
relhos elétricos. Os valores de vibragdo que se
apresentam na realidade podem divergir dos
valores indicados em fungao do tipo de utiliza-
¢ao. Os valores de vibragao indicados podem
ser utilizados para uma primeira avaliagdo do
nivel de vibragdo. E necessario avaliar o nivel de
vibragao real. Nesse sentido, também podem ser
considerados os periodos durante os quais a
maquina elétrica esta desligada, e os periodos
durante os quais esta ligada, mas funciona sem
carga.

Informagdes respeitantes ao cumprimento da

diretiva relativa as prescricdes minimas de prote-
¢ao da saude e seguranga dos trabalhadores em
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes

0458-038-8401-A



21 Combinagdes de guias e correntes

fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

20.9 Valores sonoros e valores de
vibragdo HTA 160.0

O valor K para o nivel de pressao sonora é de
2 dB(A). O valor K para o nivel de poténcia
sonora é de 2 dB(A). O valor K para os valores
de vibragado é 2 m/s2

A STIHL recomenda o uso de uma protegao

auditiva.

— Nivel de press&o sonora Lo medido de
acordo com a norma IEC 62841-4-10 para
3/8" P: 89 dB(A)

— Nivel de press&o sonora L, medido de
acordo com a norma IEC 62841-4-10 para
1/4" P: 85 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L,,4 medido de
acordo com a norma |IEC 62841-4-10 para
3/8" P: 101 dB(A)

— Nivel de poténcia sonora L, 5 medido de
acordo com a norma IEC 62841-4-10 para
1/4" P: 97 dB(A)

Haste totalmente inserida:

— Valor de vibragao ay, medido de acordo com a
norma IEC 62841-4-10
— Cabo de operagao: 5,1 m/s?
— Mangueira do cabo: 4,3 m/s?

Haste totalmente extraida:
— Valor de vibragao ay, medido de acordo com a
norma IEC 62841-4-10

portugués

— Cabo de operagéo: 5,6 m/s?
— Mangueira do cabo: 4,1 m/s?

Os valores de vibracao indicados foram medidos
com um processo de verificagdo normalizado e
podem ser utilizados como comparativo de apa-
relhos elétricos. Os valores de vibragao que se
apresentam na realidade podem divergir dos
valores indicados em fungao do tipo de utiliza-
¢ao. Os valores de vibragao indicados podem
ser utilizados para uma primeira avaliagdo do
nivel de vibracéo. E necessario avaliar o nivel de
vibragao real. Nesse sentido, também podem ser
considerados os periodos durante os quais a
maquina elétrica esta desligada, e os periodos
durante os quais esta ligada, mas funciona sem
carga.

Informacgdes respeitantes ao cumprimento da
diretiva relativa as prescricdes minimas de prote-
¢ao da saude e seguranga dos trabalhadores em
caso de exposi¢ao aos riscos devidos a agentes
fisicos (vibragdes) 2002/44/CE encontram-se em
www.stihl.com/vib.

20.10 REACH

REACH designa um decreto CE para registar,
avaliar e autorizar produtos quimicos.

Informagdes para cumprir o decreto REACH
podem ser consultadas no site www.stihl.com/
reach .

21 Combinagdes de guias e correntes
211 Podadora de altura STIHL HTA 150.0 e HTA 160.0
Passo Espessura do |Compri- (Barra guia Quantidade [Quantidade |Corrente
elo de acio- |mento de dentes |de elos de
namento/ estrelas de |acionamento
largura da retorno
ranhura
Rollomatic E light /
25cm Light 04 7 39
Rollomatic E Mini /
Light 01
3/8P 11mm | 30cm Rolloma- 7 44 (ﬁ:) OPQ"G"{'S)
tic E Mini light /
Light P01
Rollomatic E light /
35cm Light 04 7 50
« Rollomatic E Mini / 71 PM3 (tipo
1/4“ P 1,1 mm 30 cm Light 01 8 64 3670)
O comprimento de corte de uma barra guia depende da podadora de altura e da corrente usadas. O
comprimento de corte real de uma barra guia pode ser inferior ao comprimento indicado.
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22 Combinacbes de sistemas
de suporte

Combinacgoes de sistemas de
suporte

A podadora de altura tem de ser usada em com-
binagdo com um sistema de suporte. Os siste-
mas de suporte que podem ser usados estao
indicados aqui:

Q Cinto para um s6 ombro

221

Cinto para as ancas ADVANCE X-Flex
com arnés florestal ADVANCE X-
-TREEm HT, juntamente com cinta fle-
xivel HT.

Cinto duplo para os ombros

Cinto para bateria com "Bolsa de cin-
2 tura AP com linha de conex&o" incor-
¥, porada juntamente com cinto para um
s6 ombro

?r. Cinto para bateria com cinto de

\ suporte e "Bolsa de cintura AP com
C linha de conexao" incorporada com
®  acolchoamento do sistema

Bateria STIHL AR,L juntamente com o
acolchoamento

Sistema de suporte com "Bolsa de cin-
tura AP com linha de conexao" incor-
porada com acolchoamento do sis-
tema

Sistema de mochila RTS (HTA 160.0)

23 Pecas de reposicao e

acessorios
23.1 Pecas de reposigdo e acesso-
rios
STIHL Estes simbolos identificam pecas de
5 reposicao originais da STIHL e acesso-

rios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilizagéo de pegas de
reposicao originais da STIHL e acessorios origi-
nais da STIHL.

Pegas de reposigéo e acessorios de outros fabri-
cantes nao podem ser avaliados pela STIHL
quanto a fiabilidade, seguranca e adequacao
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apesar do constante acompanhamento omer-
cado e a STIHL nao se pode responsabilizar
pela sua utilizagao.

As pecas de reposic¢ao originais da STIHL e os
acessorios originais da STIHL estao disponiveis
num revendedor especializado da STIHL.

24 Eliminar

24.1 Eliminar a podadora de altura e

a bateria

E possivel obter informagées sobre a eliminacdo
na administragéo local ou num concessionario
especializado da STIHL.

Uma eliminagao incorreta pode causar danos

para a saude e o0 ambiente.

> Entregar os produtos STIHL, incluindo a
embalagem, de acordo com as normas locais,
num local de recolha adequado para valoriza-
¢ao de residuos.

> Nao eliminar juntamente com o lixo domés-
tico.

25 Declaragdo de conformi-
dade CE
Podadora de altura STIHL
HTA 150.0, HTA 160.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
BadstralRe 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

251

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgao: Podadora a bateria

— Marca: STIHL

— Tipo: HTA 150.0, HTA 160.0

— Identificagao de série: LAO1

estd em conformidade com todas as disposigoes
aplicaveis das Diretivas 2011/65/UE,
2006/42/CE e 2014/30/UE, e foi desenvolvida e
fabricada de acordo com as versdes das seguin-
tes normas validas na data de fabrico: EN
55014-1, EN 55014-2, EN 62841-1 e de acordo
com a EN ISO 11680-1 e EN 62841-4-1.

O exame CE de tipo foi executado segundo a
Diretiva 2006/42/CE, Artigo 12.3 (b) no: VDE
Prif- u. Zertifizierungsinstitut (NB 0366),
Merianstrafie 28, 63069 Offenbach, Alemanha
— Numero de certificagdo HTA 150.0: 40051625
— Numero de certificagdo HTA 160.0: 40051625
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26 Declaragao de conformidade UKCA

A documentagéo técnica esta guardada no
departamento de autorizagao de produtos da
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgao, o pais de produgéo e o
numero da maquina estao indicados na poda-
dora de altura.

Waiblingen, 01/07/2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

S e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

26 Declaracado de conformi-
dade UKCA

Podadora de altura STIHL
HTA 150.0,HTA 160.0

26.1

UK
CA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstralte 115
D-71336 Waiblingen

Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que
— Construgédo: Podadora a bateria

— Marca: STIHL

— Tipo: HTA 150.0, HTA 160.0

— Identificagédo de série: LAO1

esta em conformidade com todas as disposi¢des
aplicaveis dos regulamentos do Reino Unido The
Restriction of the Use of Certain Hazardous Sub-
stances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety)
Regulations 2008 e Electromagnetic Compatibi-
lity Regulations 2016 e foi desenvolvida e fabri-
cada de acordo com as versdes das seguintes
normas validas na data de fabrico: EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 62841-1, de acordo com as nor-
mas EN ISO 11680-1 e EN 62841-4-1.

O exame CE de tipo foi efetuado por: Intertek

Testing & Certification Ltd, Academy Place, 1 -9

Brook Street, Brentwood Essex, CM14 5NQ,

Reino Unido

— Numero de certificagdo HTA 150.0: UK-
-MCR-0041

0458-038-8401-A
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— Numero de certificagdo HTA 160.0: UK-
-MCR-0041

A documentagao técnica esta guardada na
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

O ano de construgao, o pais de produgéo e o
numero da maquina estéo indicados na poda-
dora de altura.

Waiblingen, 01/07/2023
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

S e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

27 Indicagoes de seguranca
gerais para ferramentas
eléctricas

27.1 Introdugdo

Este capitulo resume as indicagdes de segu-
ranga gerais formuladas anteriormente na norma
EN/IEC 62841 para ferramentas elétricas, con-
duzidas manualmente e acionadas por motor.

A STIHL deve imprimir estes textos.

As indicagbes de segurancga indicadas em
"Seguranga elétrica" relativas a prevengéo de
um choque elétrico ndo se aplicam aos produtos
a bateria da STIHL.

A ATENCAO
m | eia todas as indica¢des de seguranga, instru-

cbes, imagens e dados técnicos que acompa-
nham esta ferramenta elétrica. Falhas no
incumprimento das seguintes instrugdes
podem provocar choque elétrico, incéndio
e/ou ferimentos graves. Guarde todas as indi-
cacdes de seguranca e instrucdes para futura
consulta.

O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas indi-
cacoOes de seguranca refere-se as ferramentas

elétricas de ligacédo a rede (com cabo de rede)

ou as ferramentas elétricas acionadas a bateria
(sem cabo de rede).

27.2 Segurancga no local de trabalho
a) Mantenha o seu espago de trabalho limpo e
bem iluminado. Desordem ou espagos de
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trabalho n&o iluminados podem provocar aci-
dentes.

b) Néo trabalhe com a ferramenta elétrica
numa atmosfera potencialmente explosiva,
na qual existam liquidos, gases ou poeiras
inflamaveis. As ferramentas elétricas produ-
zem faiscas que podem inflamar a poeira ou
0s vapores.

c) Mantenha criangas e outras pessoas afasta-
das durante a utilizacdo da ferramenta elé-
trica. A distracdo pode fazé-lo perder o con-
trolo sobre a ferramenta elétrica.

27.3 Seguranca elétrica

a) A ficha de ligagédo da ferramenta elétrica tem
de encaixar na tomada. A ficha ndo deve ser
modificada de nenhuma forma. Nao utilize
uma ficha adaptadora juntamente com ferra-
mentas elétricas com protegao por ligagédo a
terra. Fichas ndo modificadas e tomadas
adequadas diminuem o risco de um choque
elétrico.

b) Evite o contacto do seu corpo com superfi-
cies ligadas a terra, tais como tubos, aque-
cedores, fogdes e frigorificos. Existe um
maior risco de choque elétrico quando o seu
corpo esta ligado a terra.

c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas
da chuva ou da humidade. A infiltragéo de
agua numa ferramenta elétrica aumenta o
risco de um choque elétrico.

d) Né&o utilize a linha de conex&o para outra
finalidade. Nunca utilize a linha de conexao
para transportar, puxar ou para remover a
ficha da ferramenta elétrica. Mantenha a
linha de conexao afastada de calor, 6leo,
cantos afiados ou pegas em movimento.
Linhas de conexao danificadas ou emara-
nhadas aumentam o risco de um choque
elétrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta elétrica ao
ar livre, utilize unicamente cabos de exten-
sao que também sejam adequados para o
exterior. A utilizagdo de um cabo de exten-
sao apropriado para o exterior reduz o risco
de um choque elétrico.

f) Se nao for possivel evitar trabalhar com a
ferramenta elétrica num ambiente hdmido,
utilize um interruptor de protegao de corrente
de falha. A utilizagdo de um interruptor de
protecéo de corrente de falha diminui o risco
de um choque elétrico.
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27.4 Seguranc¢a de pessoas

a) Esteja atento ao que esta a fazer e tenha
bom senso ao trabalhar com uma ferramenta
elétrica. Nao utilize uma ferramenta elétrica
se estiver cansado ou sob o efeito de dro-
gas, alcool ou medicamentos. Um momento
de descuido durante a utilizagdo da ferra-
menta elétrica pode provocar ferimentos gra-
ves.

b) Use equipamento de protec¢&o individual e
sempre 6culos de protegdo. O uso de um
equipamento de protegao individual, como a
mascara anti poeira, calgado de seguranga
antiderrapante, capacete de protegédo ou
protegao auditiva, conforme o tipo e a utiliza-
¢ao da ferramenta elétrica, reduz o risco de
ferimentos.

c) Evite uma colocagéo em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a ferra-
menta elétrica esta desligada antes de a
ligar ao abastecimento de corrente e/ou a
bateria, de a levantar ou transportar. Se tiver
o dedo no interruptor durante o transporte da
ferramenta elétrica ou se ligar a ferramenta
elétrica enquanto estiver conectada ao abas-
tecimento de corrente, isso pode causar aci-
dentes.

d) Tire as ferramentas de regulagéo ou a chave
de bocas antes de ligar a ferramenta elé-
trica. Uma ferramenta ou chave que se
encontre dentro de uma pega em rotagao da
ferramenta elétrica pode provocar ferimen-
tos.

e) Evite uma postura anormal. Adote uma pos-
tura segura e mantenha sempre o equilibrio.
Dessa forma conseguira controlar melhor a
ferramenta elétrica em situag¢des inespera-
das.

f) Use vestuario adequado. Nao use vestuario
largo nem adornos. Mantenha o cabelo e o
vestuario afastados de pegas em movi-
mento. Vestuario solto, adornos ou cabelo
comprido podem ser apanhados pelas pecas
em movimento.

g) Se puderem ser montados equipamentos
para a aspiragao e recolha do p6, estes
deverdo ser conectados e usados correta-
mente. A utilizagcdo de uma aspiragdo de p6
pode diminuir as ameacgas causadas pela
poeira.

h) N&o induza falsos sentimentos de seguranga
nem ignore as regras de seguranca relativas
as ferramentas elétricas, mesmo quando
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estiver familiarizado com a ferramenta elé-
trica apds inumeras utilizagées. Numa fragéo
de segundo um manuseamento negligente
pode provocar ferimentos graves.

27.5 Utilizagdo e manuseamento da
ferramenta elétrica
a) Na&o sobrecarregue a ferramenta elétrica.

b)

c)

d)

e)

9)

Utilize a ferramenta elétrica adequada ao
seu trabalho. Com a ferramenta elétrica ade-
quada trabalha melhor e com maior segu-
ranga no intervalo de poténcia indicado.

Nao utilize uma ferramenta elétrica cujo
interruptor esteja defeituoso. Uma ferra-
menta elétrica que ja ndo possa ser ligada
nem desligada é perigosa e tem que ser
reparada.

Tire a ficha da tomada de corrente e/ou
retire a bateria antes de efetuar regulagées
no aparelho, substituir acessérios ou deixar
de utilizar o aparelho. Esta medida de pre-
caugao evita um arranque involuntario da
ferramenta elétrica.

Guarde as ferramentas elétricas que n&o uti-
liza fora do alcance de criangas. Nao auto-
rize que a ferramenta elétrica seja utilizada
por pessoas que néo estejam familiarizadas
com ela nem tenham lido estas instrugdes.
As ferramentas elétricas sao perigosas
quando sao utilizadas por pessoas sem
experiéncia.

Execute a manutengdo a ferramentas elétri-
cas e da ferramenta de aplicagédo com cui-
dado. Verifique se as pe¢as méveis funcio-
nam corretamente e ndo emperram, se exis-
tem pecas de tal forma partidas ou danifica-
das que prejudiquem a fun¢éo da ferramenta
elétrica. Mande reparar as pe¢as danificadas
antes de utilizar a ferramenta elétrica. Muitos
acidentes sdo causados pela ma manuten-
cao de ferramentas elétricas.

Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte com bordos
cortantes afiados cuidadosamente preserva-
das bloqueiam menos vezes e sao mais
faceis de manusear.

Utilize a ferramenta elétrica, ferramentas de
aplicagao, etc. em conformidade com estas
instrugdes. Considere ao mesmo tempo as
condigdes de trabalho e a atividade a execu-
tar. A utilizacdo de ferramentas elétricas
para outras utilizages além das previstas
pode provocar situagdes perigosas.

0458-038-8401-A
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Mantenha os cabos e as superficies dos
cabos secos, limpos e sem 6leo nem gor-
dura. Cabos e superficies dos cabos escor-
regadios ndo permitem uma operagao
segura e um controlo da ferramenta elétrica
em situagdes imprevistas.

Utilizagdo e manuseamento da

ferramenta a bateria
Carregue a bateria apenas com carregado-
res recomendados pelo fabricante. Ha risco
de incéndio caso um carregador, que seja
adequado para um determinado tipo de
baterias, seja usado com outras baterias.

Nas ferramentas elétricas utilize apenas as
baterias previstas. A utilizagao de outras
baterias pode provocar ferimentos e risco de
incéndio.

Mantenha a bateria ndo usada afastada de
clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos
ou outros objetos metalicos, que possam
provocar uma ligagao em ponte dos contac-
tos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria pode provocar queimaduras ou
incéndio.

Se for mal utilizada, a bateria pode largar
liquido. Evite o contacto com este liquido.
Em caso de contacto acidental lavar com
agua. Se o liquido entrar em contacto com
os olhos, procure assisténcia médica. O
liquido derramado da bateria pode provocar
irritagdes cutaneas ou queimaduras.

N3&o utilize uma bateria danificada ou alte-
rada. Baterias danificadas ou alteradas
podem comportar-se de forma imprevisivel e
ser a causa de incéndio, explosao ou feri-
mentos.

N&o exponha uma bateria ao fogo nem a
temperaturas demasiado elevadas. Fogo e
temperaturas superiores a 130 °C (265 °F)
podem provocar uma exploséo.

Siga todas as instrugdes sobre o carrega-
mento e nunca carregue a bateria ou a ferra-
menta a bateria fora da gama de temperatu-
ras indicada no manual de instrugdes. Um
carregamento errado ou fora da gama de
temperaturas pode destruir a bateria e
aumentar o risco de incéndio.

Servigo de assisténcia técnica
A sua ferramenta elétrica apenas deve ser
reparada por especialistas qualificados e
unicamente com pegas de reposi¢ao origi-
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nais. SO assim se garante a manutencdo da
segurancga da ferramenta elétrica.

Nunca faga a manuten¢éo de baterias danifi-
cadas. Qualquer manutengao de baterias

apenas deve ser realizada pelo fabricante ou
postos de assisténcia ao cliente autorizados.
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